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1. PREAMBULE

Le Plan de Prévention des Risques d’inondation (P.P.R.1.) est un outil réglementaire visant &
mieux gérer I’aménagement et 1’utilisation du territoire dans les zones exposées a ces risques
afin d’en prévenir les conséquences humaines, matérielles et socio-économiques.

Le Plan de Prévention des Risques d’inondation s’inscrit dans une démarche plus globale de
réduction des nuisances dues aux inondations. Cette démarche englobe trois grands axes :

= La prévention: Prévenir les risques pour en réduire les conséquences (par
exemple, éviter toute urbanisation supplémentaire dans des zones fortement exposées
aux crues).

= La protection: Agir sur le phénomeéne de constitution de la «crue » et son
développement, pour en réduire les conséquences. De maniére générale, il peut s’agir
de réaliser des travaux de protection, tels que bassins de rétention, barrages €créteurs
de crues, recalibrage des cours d’eau au droit de zones sensibles, endiguements ou
merlonnages de protection, etc...
Ces techniques, pour efficaces qu’elles soient dans les conditions hydrologicques dans
lesquelles elles ont é&t€ congues, présentent cependant un certain nombre
d’inconvénients :
= Elles n’offrent pas une protection absolue, car des crues sup€rieures aux crues
prises en référence pour la conception des ouvrages peuvent se produire ;
= Elles sont cofliteuses et nécessitent généralement des délais de réalisation
élevés ;
* Flles ont généralement un impact négatif sur I’équilibre des milieux, et,
nécessairement, des conséquences en amont et en aval du projet.

= La prévision : Anticiper sur le déroulement du phénomene. L’ampleur des
dommages et des nuisances li€s aux inondations dépend, pour partie, du temps dont
pourront disposer les collectivités, entreprises et particuliers pour s’organiser et
protéger les personnes, biens et activités a I’annonce de la crue. La prévision des crues
est de la compétence du Service d’Annonce de Crue qui émet des bulletins
d’information a I’intention des collectivités. '

-

On congoit trés clairement que chacun des axes d’intervention concourt a4 un objectif

commun :
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En conséquence, la prescription d’un Plan de Prévention des Risques n’exclut absolument pas

q P
que des mesures de protection et de prévision soient prises par ailleurs. Il y a, bien au
contraire, complémentarit€ entre toutes ces actions.

11 conviendra cependant de préciser que le P.P.R.i. est prescrit et approuvé a un moment
donné et que c’est la situation & ce moment qui est prise comme référence pour le document.
Ainsi, si un programme de travaux de protection est prévu simultanément, le P.P.R.i. ne peut
intégrer les effets de ceux-ci tant qu’ils n’auront pas i€ réalises.

On rappellera, enfin, que toutes ces actions {constituant une politique globale de réduction des
effets négatifs des inondations), s’inscrivent elles-mémes dans une stratégie d’ensemble
d’aménagement du territoire qui vise également d’autres objectifs tout aussi fondamentaux
tels que Ia sauvegarde de 1’équilibre des milieux et de la qualité des paysages.

Sy nour Slre annexd & IMatelé
Prifectoral d'approbatlon on
Dotedu 20 0T 2005

Four la Prefete,
1 sousoTEler, cirecteur di cabinet
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2. LE P.P.R. — GENERALITES

2.1. QU'EST CE QU'UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

2.1.1. Généralités

Le plan de prévention des risques naturels est un document réalis€ par I'Etat qui réglemente
l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Cette
réglementation va de l'interdiction de construire a la possibilité de construire sous certaines
conditions.

= Les risques naturels en France

Les principaux tisques en France sont les inondations, les mouvements de terrain, les

avalanches, les séismes, les incendies de foréts et outre-mer les cyclones et les éruptions
volcaniques.

= La prévention des risques naturels en France ?

C’est assurer la sécurité des personnes et des biens en tenant compte des phénomenes
naturels. Cette politique de prévention des risques vise a permettre un développement durable
des territoires, en assurant une sécurité maximum des personnes et un trés bon niveau de
sécurité des biens.

= Cette politique poursuit les objectifs suivants :

e Mieux connaitre les phénoménes et leurs incidences ;
» Assurer lorsque cela est possible une surveillance des phénomeénes naturels ;

e Sensibiliser et informer les populations sur les risques les concernant et sur les moyens
de s'en protéger ;

* Prendre en compte les risques dans les décisions d'aménagement ;
» Adapter et protéger les installations actuelles et futures aux phénomenes naturels ;

¢ Tirer des lecons des événements naturels exceptionnels qui se produisent.

Vi hour &re annexd a ramdis
Prifacioral d'apprebation ea
Yendey o T
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2.1.2. Le P.P.R. dans le dispositif de prévention

Le P.P.R. s'inscrit dans un ensemble de réflexions et de dispositifs de prévention des risques :
= Prévention des risques : une politique globale.

La prévention des risques est inscrite dans les contrats de plan et dans le schéma des espaces
naturels et ruraux. L'mformation préventive des citoyens, selon l'article 21 de la loi du 22
juillet 1987, doit favoriser la prise de conscience des risques. La protection des lieux habités,
par des ouvrages réalisés par I'Etat ou par les collectivités locales, contribue a réduire la
vulnérabilité de l'existant, et vise & améliorer les conditions de vie face aux risques. Enfin, des
plans de secours et d'évacuation fixent 4 I'avance les conditions d'organisation de la gestion de
crise dans les implantations soumises a un événement naturel.

=» Le P.P.R. dans I’aménagement du territoire.

Les documents réglementant l'occupation du sol (plan d'occupation des sols - P.O.S., schéma
d'aménagement, ...} doivent prendre en compte les risques naturels (article L 121-10 du code
de l'urbanisme). Ainsi, le P.P.R. doit étre annexé au P.0.S. de la commune. Mais le P.P.R.
permet d'aller plus loin. Tl vise a la prise en compte spécifique des risques naturels dans
I'aménagement, la construction et la gestion des territoires. A cette occasion, il permet de
préciser les connaissances des phénomenes naturels, d' informer les populations sur les risques
pris en compte, et enfin de privilégier certaines dispositions en matiere d'urbanisme ¢t de
construction.

2 Le P.P.R. : 'aboutissement d'une concertation.

L'élaboration du P.P.R. est conduite par les services de 1'Etat. 11 est réalisé sous 'autorité du
Préfet de département, qui l'approuve aprés consultation des communes et enquéte publique.
I.e P.P.R. est néanmoins réalisé en étroite concertation avec les communes concernées, et ce
dés le début de son élaboration.

Wi pour Slre annexd 4 Pamété
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2.1.3. Contexte juridique du P.P.R.

La Loi du 22 juillet 1987, relative & I’organisation de la Sécurité Civile, a la Protection de la
Forét contre I'incendie et a la prévention des risques majeurs a institué (art 40.1 a 40.7) la

mise en application des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.N.P. ou
PPR.)

L’objet des P.P.R., tel que défini par la loi est de :

¢ Délimiter les zones exposées aux risques ;

¢ Dd¢limater les zones non directement exposées aux risques, mais ol les constructions,
ouvrages, aménagements, exploitations et activités pourraient aggraver les risques ou
en provoquer de nouveaux ;

» Définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ;

e Définir, dans les zones mentionnées ci-dessus, les mesures relatives a I’aménagement,
I'utilisation cu exploitation des constructions, ouvrages, espaces mis en culture
existants (cet objet est développé ci-dessous).

La Loi précise également que le P.P.R. est approuvé par arrété préfectoral apres enquéte
publique et avis des conseils municipaux.

Le P.P.R. approuvé vaut servitude d’utilité publique et est annexé au P.L.U. conformément 2
I'article 1. 126.1 du Code de I’Urbanisme.

Il convient également de rappeler que la Loi n® 95-101 du 2 février 1995, relative au
renforcement de la protection de I’environnement reprend, en son titre II — chap. 11, les
dispositions relatives aux plans de prévention des risques énoncées dans 1a loi de 1987.

Enfin, le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, relatif aux plans de prévention des risques
naturels prévisibles pris en application des lois du 22 juillet 1987, du 2 février 1995 et de la
Loi sur 'Eau du 3 janvier 1992, fixe les modalités de mise en ceuvre des P.P.R. et les
implications juridiques de cette nouvelle procédure.

Dans un cadre plus large, le présent P.P.R. ne se substitue bien évidemment pas aux textes en
vigueur.

Wiy pour dire annexd 2 Mamdis
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2.1.4. Contenu et procédure

Le Plan de Prévention des Risques est constitué :

e D’une note de présentation (synthese) ;
» D’un rapport technique de présentation (présent document) ;

e De documents graphiques présentant les zones exposées aux risques (cartographies
des aléas, des enjeux et de la vulnérabilité) ;

e De documents graphiques définissant les zones faisant Pobjet de dispositions
réglementaires (cartographies réglementaires) ;

* D’unréglement et de ses annexes éventuelles.
Le contenu du P.P.R. fait I’objet d’une présentation détaillée.

Les P.P.R. sont prescrits par le Préfet du département concerné sur un périmetre spécifié lors
de sa prescription.

Le projet de P.P.R. est soumis, aprés son élaboration, & Pavis consultatif des Conseils
Municipaux des communes concemeées, puis fait I’objet d’une enquéte publique.

A Tissue de cette enquéte, le P.P.R. est approuvé par le Préfet, puis s’impose de plein droit en
tant que servitude d’utilité publique.

Vis pour Zlre annexd 3 Pamdté
FProfectoral d'approbation en
Dotodu 2 0 0ci 2005
Pour ia Prefete,
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2.2. POURQUOI UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION
SUR LE BASSIN DU MEU, DU GARUN ET DE LA VAUNOISE ?

Depuis la loi du 13 juillet 1982, relative a P'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles, il a été constaté que le cofit humain et économique des nuisances qui en résulte
s’avere de plus en plus lourd pour la collectivité prise dans sa plus large acception.

Dans I’esprit de cette loi, la limitation de ce cofit constitue la contrepartie de la solidarité
financiere vis-a-vis des victimes des catastrophes naturelles. En effet, elle visait donc avant
tout & établir une solidarité nationale (au travers du régime d’assurance sur les risques divers)
qui ne peut cependant étre assurée que si des dispositions sont prises pour en limiter le poids.

Cette réduction repose sur les trois grands axes d’intervention évoqués plus haut :

s Prévention
¢ Protection

s Prévision

Dans toutes les archives examinées, le Bassin du Meu , du Garun et de fa Vaunoise apparait
régulierement touché par les inondations.

La crue la plus importante, pour laquelle des indications altimétriques sont encore présentes,
est celle de 1881 avec une période de retour apparente de 1000 ans (voir note historique dans
I’étude de I’aléa). Touché aussi par les crues de 1936, de 1966, 1974, 1982, 1998, 1995, 1999,
2000-2001, ce bassin versant apparait comme particulierement sensible et I’accroissement de
la récurrence des événements démontre I’acuité du probleéme et la nécessité d’engager cette
démarche.

Si le risque humain (sécurit€é des personnes) s’avere limité (eu €gard a la nature du
phénomene), les dommages et nuisances sont lourds. Au cours des enquétes effectudes en
Mairies, il est apparu qu’environ 150 maisons subissaient des incursions fréquentes de la crue
sur 'ensemble du bassin, que de nombreux déplacements sont limités par inondation des
routes, et que des quartiers entiers de Montfort sur Meu subissaient des nuisances répétées, la
station d’épuration se trouve immobilisée, avec dépét de boues dans les maisons ou les rues,
dépéts dont le nettoyage entraine des colits importants pour les particuliers et la collectivité.

Appliqué au bassin versant du Meu, du Garun et de la Vaunoise, le Plan de Prévention des
Risques se veut €tre un outil visant & limiter, et, s1 possible, & réduire I'importance de ces
nuisances dans la perspective ou un scénario hydrologique comparable viendrait 4 se
reproduire tout en préservant les grands équilibres fondamentaux qu’ils soient de nature
socio-économiques, hydrauliques, ou environnementaux.

Vi pour dire annexé A l'amdié
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2.3. CARACTERISTIQUES DU P.P.R.1 bu BASSIN DU MEU, DU GARUN ET DE
LA VAUNOISE

2.3.1. Nature du risque

Débordement direct des cours d’eau suivants :

o LeMen
s Ie Garun

e La Vaunoise

Les phénomeénes de remontées de nappe et d’insuffisance des réseaux d’assamlssement
pluvial ne sont pas visés par le présent P.P.R.1.

2.3.2, Périmétre prescrit

Vallée alluviale des cours d’eau ci-dessus dans les limmites suivantes :

e Pour le Meu: de son entrée dans le département d’llle et Vilaine a la limite
communale entre Talensac et Mordelles, en rive gauche. Pour la rive droite, la limite
rive gauche a été prolongée (en amont du lieu-dit Le Champ Bigot) afin qu’il n’y ait
aucun recouvrement entre le P.P.R.1. bassin rennais et le présent P.P.R.i. Le P.P.R.1. du
Meu et du Garun couvre donc uniquement la partic nord de Talensac.

» Pour le Garun : de son entrée dans le département d’llle et Vilaine a la confluence
avec le Meu.

e Pour la Vaunoise : de la sortie de Romilié i la limite communale entre Cintré et

Mordelles.
Vi pour 3re annexd & Famatd
Prifectoral d'approbation en
Pour Ia Proféte,
1n sousoréfe, directeur dercabingt
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2.3.3. Communes concernées

(Cf. carte de localisation page suivante)

= Sur le Meu, d’amont en aval :

Gaél
Muel
Bléruais
St Maugan
St Gonlay

= Sur le Garun, d’amoent en aval :

Montauban de Bretagne
St Uniac
Iffendic

= Sar la Vaunoise, d’amont en aval :

Pleumeuleuc
St Gilles
Bréteil

Rapport iechnigus de presentation

Iffendic
Montfort sur Meu
Bréteil
Talensac Nord

La Neuaye
Bedée
Montfort sur Meu

L’Hermitage
La Chapelle Thouarault
Cintré

 totalité du périmétre prescrit concerne donc 19 commune:

ZEMA ~ Eau, Environnement, Maltrise de lAménagement
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2.4. METHODOLOGIE
Le projet de P.P.R.i. est €tabli en se fondant sur les études suivantes :

= Caractérisation de I’aléa

Cette phase consiste a analyser les causes et les caractéristiques de 'aléa inondation sur
I’ensemble du périmetre. Elle vise notamment a déterminer les zones exposées a cet aléa.

Ces zones exposées sont elles-mémes décomposées en sous-zones d’aléa faible, moyen, fort
et trés: fort sur la base d’une échelle de gravité déterminée en fonction de la hauteur d’eau
pour les plus hautes eaux connues ou la crue centennale calculée, si celle-ci a une cote
supérieure aux plus hautes eaux connues.

=> Caractérisation des enjeux (vulnérabilité)

Le risque induit par 1’aléa mondation résulte de cet aléa lui-méme, mais également des
caractéristiques intrinséques aux zones exposées. Ainsi, une zone de marais inoccupée ou
inexploitée, méme exposée 4 un aléa d’inondation fort (quelques métres de submersion, par
exemple), présente un risque faible, 'inondation ayant généralement une incidence positive.

L’analyse des enjeux est faite par zones pouvant €tre considérées comme des unités
territoriales  homogénes. Ces unités sont ensuwite classées par ordre de vulnérabilité
d’importance croissante permettant de bien appréhender et de localiser les conséquences
humaines et socio-économiques du phénomene.

= Etablissement des documents réglementaires
Ceux-ci sont €tablis pour le risque défini et dans le périmetre prescrit.

Ils comportent un jeu de cartes déterminant des zones de risques homogénes, chacune des
zones faisant 1’objet d’un reglement spécifigue.

Ces documents sont assortis d’un ensemble de recommandations et de prescriptions
complémentaires conformément a I’article 4 du décret n® 95-1089.
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2.5. INTRODUCTION AU RISQUE D'INONDATION

2.5.1. Terminologie

Une crue : correspond & une augmentation rapide et temporaire du débit d'un cours d'eau au-
delk d'un certain seuil auguel toute analyse doit faire référence. Elle est décrite a partir de trois
paramétres : la hauteur, le débit et la vitesse du courant. En fonction de 1'importance des
débits, une crue peut étre contenue dans son lit ordinaire, ou lit mineur du cours d'eau, ou
déborder dans son lit moyen ou majeur.

Une inondation : désigne un recouvrement d'eau qui déborde ou qui afflue. Cette définition,
plus large que celle retenue habituellement par les hydrologues, permet d'ajouter aux
phénomenes classiques que sont les débordements dun cours d'eau, d'autres manifestations
comme les remontées de nappes, les ruissellements résultants de fortes pluies d'orages sur des
petits bassins versants, les inondations par rupture d'ouvrage de protection (bréches dans les
digues), ou encore les inondations estuariennes résultant de la conjonction de fortes marées et
de la situation dépressionnaire de certains fleuves.

Lit mineur : un cours d'eau s'écoule habituellement dans son lit mineur.

stagnation

Lit majeur

débordement
indirect

Lit mineur

Lit majeur : le lit majeur peut étre scind€ en deux zones :
- une zone d'écoulement ol le courant, parallele a 'axe de la riviére, a une forte
vitesse ;
- une zone de stockage des eaux ou zone d'expansion des crues, ol la vitesse est
faible.
Le stockage des eaux est fondamental, car il permet le " laminage " de la crue, c'est-a-dire la
réduction de la montée des eaux en aval. Parfois, le stockage peut représenter des capacités
trés importantes (plusicurs dizaines ou centaines de millions de métres cubes pour les grandes
vallées alluviales) tout a fait analogues a celles que procurent les barrages réservoirs.

Probabilité d'occurrence d'une crue: correspond 3 la probabilité d'observer un débit
supérieur ou égal a la valeur d'une crue donnée. Va pour Btre annexs & Farcité
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Période de retour d'une crue : correspond 4 l'inverse de la probabilité d'occurrence d'une
crue. La pé€riode de retour est exprimée en années. La probabilité d’'observer en 1999 une crue
supérieure a la crue centennale (période de retour 100 ans) est de 0,01 soit un risque sur cent.
La période de retour est estimée a partir des fréquences des différentes crues observées dans le
passé. Ainsl, une valeur de débit qui est dépassée 10 fois au cours d'un siecle a une période de
retour d'environ 10 ans ; on parle alors de crue décennale. La période de retour ne correspond
pas & un intervalle de temps fixe entre deux apparitions de crues de méme ampleur. 1l n'y a
pas automatiquement 10 ans entre deux crues décennales.

Crue de référence : la crue de référence est la plus forte crue connue ou, si cette crue était

plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette derniére est retenue (définition donnée
dans la circulaire du 24 avril 1996).

Aléa d'inondation : correspond a la qualification du phénomene naturel d'inondation sur un
terrain, en fonction de la fréquence de la submersion, de la hauteur d'eau ou de la vitesse
d’écoulement. Les terrains sont considérés comme €tant soumis 4 un aléa fort lorsqu'ils
correspondent & I'un des cas suivants :

- inondation fréquente (période de retour inférieure a 10 ans) ;

- hauteur de submersion snpérieure 4 un metre lors de la crue de référence ;

- vitesse d'écoulement supérieure a4 un metre par seconde lors de la crue de
référence.

Les enjeux : correspondent aux personnes, biens, activités ou patrimoine susceptibles d'étre
altérés par le phénomene naturel d'inondation.

Risque naturel d'inondation : correspond aux pertes probables en vies humaines, en biens et
en activités consécutives a la survenance d'une inondation. La crue de référence est utilisée
pour évaluer ces risques.
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2.5.2. Le risque inondation

Le risque inondation est la conséquence de deux composantes :

e la présence de l'eau, qui s'écoule habituellement dans son lit mineur, mais qui peut
aussi en sortir occasionnellement pour recouvrir une partie ou la totalité du fond de la
vallée (lit majeur).

s La présence de I'homme, qui s'installe dans l'espace alluvial qui a ét€ progressivement
fagonné par le cours d'eau, pour y implanter toutes sortes de constructions,
d'équipements ou d'activités. Cette occupation humaine joue un double r6le : d'une
part, elle constitue le risque en exposant des personnes et des biens aux inondations,
d'autre part, elle l'aggrave, en amont comme en aval, en modifiant les conditions
d'écoulement de I'eau.

Une inondation peut se traduire par :

¢ Un débordement du cours d'eau, une remontée de la nappe phréatique, une stagnation
des eaux pluviales : inondations de plaine,

¢ Des crues torrentielles (Vaison-la-Romaine),

» [n ruissellement en secteur urbain (Nimes),

L'ampleur de I'inondation est fonction de :
s L'intensité et la durée des précipitations,
e Lasurface et la pente du bassin versant,
e Lacouverture végétale et la capacité d'absorption du sol,
s La présence d'obstacles a la circulation des eaux.

Elle peut étre aggravée, a la sortie de I'hiver, par la fonte des neiges.
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3. ANALYSE DE L'ALEA

3.1. PRESENTATION DE L'ALEA

L’aléa doit étre hiérarchisé et cartographié en plusieurs niveaux, en croisant 1’intensité des
phénomenes avec leur probabilité d”occurrence.

Pour I’al€éa inondation, il convient d’étudier et de cartographier des hauteurs de submersion,
des vitesses d’écoulement et des durées d’inondation pour une période de retour au moins
égale a cent ans.

Les cartes d’aléas doivent constituer une image « objective » des phénoménes qui s’appuie
sur des criteres d’occurrence et d’intensité, choisis pour leur représentativité en terme de
risque pour la société.

It est impéraiil qu’elles conservent cette « neutralité » dans la mesure ot elles conditionneront
les interdictions ou les prescriptions du futur réglement.

Cette partie sur I'analyse de I’aléa comprend :

e Les caractéristiques physiques du bassin versant du Meu, du Garun et de la Vaunoise ;
e Le contexte météorologique ;
¢ [’analyse hydrologique ;

e La détermination de I'aléa: modélisation hydraulique et étude hydro-
géomorphologique ;

e Le choix des critéres d’aléas pour ce P.P.R.1

Cette analyse de 1’aléa s’accompagne de cartographies a 1’échelle 1/10 000 (sur fond SCAN
25) sur le périmetre prescrit ainsi que de zooms sur fond cadastral pour les communes de
Montfort sur Meu, Saint Gtlles et Iffendic.
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3.2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN VERSANT

3.2.1. Genéralités

Situé & I’Ouest de Rennes, au centre de la Bretagne Armoricaine, le bassin versant du Meu, de
son principal affluent, le Garun, et de son affluent le plus aval, la Vaunoise constitue un vaste
ensemble drainant prenant naissance dans le département des Cotes d’Armor, concentrant
progressivement les écoulements d’un impluvium de 823 km?, pour les amener en confluence
avec la Vilaine au pont barrage de Blossac, 2 I"amont du seuil structural de Pont Réan.
L’altitude moyenne du bassin versant est de 100 m.

Le Meu prend sa source 2 l’altitude de 278 m N.G.F.,, au pied de la Butte de la Croix
Bouillard, prés de St Vran, traverse la Forét de la Hardouinais, pour entrer dans le
Département d’Ille et Vilaine au niveau de la Commune de Gaé€l. En une quinzaine de
kilométres, son altitude passe rapidement 2 la cote 60 m N.G.F., cote a partir de laquelle la
morphologie générale du lit majeur se modifie, s’élargit, tandis que les premiers méandres
apparaissent.

En arrivant au niveau de Montfort sur Meu, 4 la cote altimétrique 35 m N.G.F,, le Meu recoit,
en rive gauche, son affluent principal, le Garun dont la source se situe dans la Forét de St
Meen, dlacotede 111 m N.G.F.

Le Meu, poursuivant sa descente vers le bassin de Rennes, apres avoir recu, en rive gauche,
au niveau de Mordelles, son affluent la Vaunoise, conflue avec la Vilaine a la cote de 17 m
N.G.E

LEGENDE
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Sous bassins du Meu, du Garun et de la Vaunoise jusqu’a la confluence avec la Vilaine
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3.2.2. Géologie

Situ€e au sud du synclinorium du Menez Belair et du cisaillement nord armoricain, la
structure sous-jacente aux €coulements du Meu est contituée par 'armature du Massif
Ancien, marquée par une présence dominante du Briovérien (Protérozoique récent). Cet étage
sédimentaire trés ancien, a €té bouleversé par de multiples remaniements tectoniques qui ont
marqué 1’espace, dont le plus récent est le plissement hercynien encore trés visible dans les
structures scus-jacentes, en particulier par la présence d’un petit synclinal au niveau de la
Forét de Montiort sur Meu,

L’ensemble présente une homogénéité en grand qui constitue la marque dominante de
Iespace drainé par le bassin versant. Les fracturatlons héritées des contraintes hercyniennes
sont dominantes dans cet espace.

Le Meu occupe I'axe synclinal Ouest-Est nord 85°, depuis le niveau de Ga€l, jusqu’a
Montfort sur Meu, alors que I’ensemble hydraulique du Garun et du Meu aval traverse en
écharpe I'ensemble de la zone selon un axe nord 140°- 160° jusqu’a I’entrée dans le Bassin de
Rennes, axe correspondant & un champ de fracturations visible de Montauban 4 Mordelles.

Des systemes hydrauliques « écho » se sont mis en place, comme ceux du Serein et de la
Cheze, selon un ensemble a Ia fois de fracturations nord 70° - 80 ° et de bordure du synclinal
de Montfort nord 85 °.

La Vaunoise s’inscrit dans un réseau tectonique N 140-160 caractéristique des cisaillements
d’accompagnement des fracturations hercynicnnes N 100-120, et de la reprise des
fracturations N 40 — 60 que relie aux grandes fracturation sub-méridiennes dites faille de la
Vaunoise. En outre, entre Bréteil et Cintré, la Vaunoise développe son réseaun hydrographique
dans un ensemble d’altérations du briovérien, les isaltérites et les allotérites qui se traduisent
par la présence, au niveau du fond rocheux du lit majeur, d’altérations a tendance argileuse du
substrat général du briovérien. Ces formations conservent parfois la structure de la roche
originelle, mais sont, comme dans le cas des allotérites, pratiquement amorphes, difficiles a
distinguer des formations fluviatiles donc, alluviales, remaniées sus-jacentes. Ces formations
présentent des caractéristiques d’imperméabilité comparables a celles des argiles.

I ensemble du réseau hydrographique actuel s’inscrit sur un maillage tectonique qui marcque
les structures géologiques sous-jacentes.

Sur ce substrat briovérien dominant se sont déposés localement des isaltérites et des altérites
du briovérien, essenticllement en fascies argileux, et surtout un plaquage de limons €oliens du
pleistocéne qui recouvre A pen pres la totalité de la zone.

De maniere spatialement exceptionnelle, se trouvent des ferricrétes dont I'importance
hydraulique est minime.
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3.2.3. Morphologie des vallées

Sur ensemble des vallées du Meu, du Garun et de la Vaunoise, il est possible de constater
I'existence de dépdts fluviatiles dont Ia prise en compte est importante pour toute approche
hydrogéomorphologique. Ces dépots fluviatiles marquent largement le paysage des vallées.

1l existe plusieurs niveaux de « terrasses » discernables sur I’ensemble de la zone :

s un niveau de trés hautes terrasses, marqué par la présence de cailloutis quartzeux tres
altérés et mangeurés, qui dessinent un réseau hydrographique sans relation avec le
réseau actuel, étant tantdt recoupé, tantdt totalement indépendant des surfaces
topographiques actuelles. On les distingue clairement sur Bédée et Bréteil, a la limite
nord du synclinal de Montfort. Ces formations fluviatiles sont atirbuées, par les
géologues, & une séquence se situant  la limite du pliocéne et du pleistocene.

¢ Un niveau de hautes terrasses, situé a 25 ou 30 metres au dessus du lit actuel de la
riviere. Ce niveau est facilement identifiable & la présence de lits de quartz roulés,
altérés, bien classés dans une gangue sableuse rubéfie. Ils sont particuliérement
visibles dans la tranchée de 1a route entre Montfoit sur Meu, la Nouaye et Bréteil.

e Un niveau de moyennes terrasses, situé entre 10 et 20 metres au dessus du niveau
actuel des rivieres. Il s’agit de graves siliceuses roulées, dans une gangue de sables,
que I’on peut voir dans quelques tranchées de bord de route et sur les travanx actuels
se sitnant dans la vallée du Launay-Quéro, a I’amont de I’ Abbaye. 1l semblerait que ce
soient ces niveaux alluvicnnaires qui soient exploités dans les gravieres de la basse

vallée du Meu. Les géologues attribuent ces formations au pleistocéne moyen, voire
au début du pleistocéne supérieur.

¢« Un nivean de basses terrasses, situées entre 2 m et 10 m au dessus du niveau actuel.
Cette séquence est caractérisée par des matériaux trés hétérogenes, comportant tantot
des blocs anguleux de grés quartzites dans la région de Montfort, de gélifracts de
fascies gréseux avec quelques marques de schistosité peu roulés provenant des
substratum proches sur les bases de versants, et des graves siliccuses trés roulées,
reprises vraisemblablement de matériaux plus anciens, dans des gangues de sables et
d’argilo-sableux caractéristiques des séquences périglaciaires récentes (wiirm 7). Les
géologues attribuent cette formation au pleistocéne tardif.
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» Un niveau d’expansion de limons fins, parfois marqués par des séquences un peu plus
grumeleuses, essentielles pour marquer les limites d’expansion de crues, et visibles
dans les fonds de vallées en 1état actuel, surmontant par endroits les dépots de basse
terrasse (Muel). Ces limons fins constituent un marqueur historique tres intéressant.
Une série de sondages en suivant cette ligne de limons récents — c’est a dire
médiévaux - (méthode Caren), a été réalisée, afin de définir une ligne des plus hautes
eaux identifiable en période historique, dans des conditions climatiques & peu pres
comparables A celles que nous connaissons actuellement (entre I"an 800 et I'an 1000).
Ces limons remaniés sont identifiables sur la haute vallée de la Vaunoise, en
particulier dans la zope d’expansion de crues a "amont de Bréteil, ot ils marquent
entre la Chevestriere et I’amont du Pont de Rozel, les pieds de versant. Les conditions
hydrauliques de cette période pourraient sembler naturelles, bien que 1’on retrouve la
trace d’anciennes goreties, d’anciennes coéttes (pécheries) sur le Meu, qui entrainaient
Pexistence de seuils végétaux dans les riviéres, ou, comme 2 Bréteil, la frace d'un
ancien moulin i la Riolas, dont I’étang de réserves est maintenant totalement comblé.
Les lignes d’eau observables par la sédimentologie sont considérablement plus hautes
que celles que nous connaissons de mémoire humaine, comme il est possible de le
rencontrer 2 Montfort sur Meu, & ’ament de la zone artisanale de 1’ Abbaye, devant les
ateliers municipaux.

Dans la haute vallée du Meu, la riviere coule directement sur le substrat, dans les zones a forte
pente et vitesse rapide d’écoulements, alors que dans les points bas et aux ruptures de pente
existent des sédimentations actuelles qui sont constituées de fines (colloides) et de sables sous
forme de lentilles oblongues qui cccupent le fond du It de la riviere. Des zones
d’accumulations de galets d’ordre décimétrique existent, formant parfois des seuils (comme a
I’amont de Talensac).
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3.3. CONTEXTE METEOROLOGIQUE

3.3.1. Génédralités

Le bassin du Meu, du Garun et de la Vaunoise bénéficie d’un climat océanique doux et trés
arrosé. La pluviométrie s’avére relativement uniforme sur l’ensemble du bassin, avec
cependant la présence d’un gradient d’intensit€ supérieure sur le secteur sud-sud ouest du
bassin, correspondant & la station de Plélan le Grand dont les pluies sont mesurées depuis la
fin du XIX" siecle. En effet, cette zone, plus élevée et marquée par la présence du massif
forestier de Paimpont, s’avere plus sensible aux perturbations provenant de 1’ Atlantique et les
orages observés sur ces postes sont plus intenses que sur Ia partie est du bassin. C’est le cas,
par exemple, a Iffendic ou, en 2001 fut observé un orage de 18 mm en 6 minutes.

Par ailleurs, Pexamen d’une trentaine d’épisodes pluvienx importants survenus depuis 1970
sur trois postes majeurs dans le bassin versant du Meu confirment cette tendance : qu’il
s’agisse de la.lame d’eaun totale précipitée durant 'épisode ou de lintensité maximale
observée, les valeurs les plus fortes sont observées a 1’ ouest-sud ouest du bassin et décroissent
progressivement vers I'intérieur des terres.

3.3.2. Les postes pluviométrigues disponibles sur ce bassin

L’étude s’est appuyée sur un certain nombre de postes météorologiques disponibles sur le
bassin versant.

La carte ci-dessous présente la localisation des différents postes météorologiques disponibles.
Les caractéristiques de ces stations sont présentées en annexe 1.

LANGAN
BEDEE  [ANGQUET
GEVEZE

BENNES

MORDELLES

MONTERFIL
SAINT-JAGQUES-DE-LA-LANDE

SAINT-THURIAL

PLELAN-LUE-GHAND

>

Carte de localisation des postes pluviométrigues
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En raison de leur représentativité spatiale et de I'importance de la série de mesures
enregistrée, permettant un traitement statistique satisfaisant, les stafions pluvioméiriques
retenues pour I’étude du P.P.R.i. sont les suivantes :

o Plélan le Grand

e Montauban de Bretagne

3.3.3. Analyse statistique

A partir de I’ensemble des données existantes sur ces postes un traitement statistique a été
réalisé par la méthode de Gumbel afin de déterminer les cumuls de différentes occurrences
pour des durées allant de 1 a 28 jours.

Les tableaux ci dessous présentent les valeurs aux deux stations retenues pour une durée de 1
a 4 jours.

: L . Occurrence _ . el

1an 2 ans 5 ans 10 ans 30 ans 50 ans | 100 ans
Hauteur | 1jour 23 28 36 42 50 54 59
C‘deau. | 2jours 32 38 48 55 66 71 77
“cumulée | 3 jours 38 45 58 66 78 84 92
- Amm) T ours 43 50 63 72 84 90 98

Cumul des pluies & la station de Monfauban de Bretagne

e T OceUrrenee o e L
1 an 2 ans 5 ans 10 ans 30ans | 50ans | 100 ans
1 jour 31 36 46 52 61 65 71
2 jours 41 48 61 70 83 89 96
3 jours 50 58 71 80 94 101 109
4 jours 57 66 82 92 107 114 124

Cumul des pluies a la station de Plélan le Grand

A partir de ces cumuls, un procédé de décumulation permet de reconstituer un hy¢togramme
théorique pour chaque occurrence.

L’introduction de ce hyetogrammme dans le modele pluie-débit mis en place permet la
reconstitution d’un hydrogramme théorique.
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3.4. ANALYSE HYDROLOGIQUE

3.4, 1.- Données existantes

Deux stations limnigraphiques existent sur le bassin versant du Meu et du Garun, permettant
de caractériser les crues sur le bassin versant.

Il existe cependant trois lacunes importantes :

= manque d’informations sur le Garun
= manque d’informations sur la Vaunoise

= manque d’informations sur le Meu aval

Le Meu est suivi sur la station de Montfort sur Meu depuis la création de la station au Pont de
I’ Abbaye, en 1968, et, depuis pendant une courte période, a Gaél, de 1994 a 1997, avec
seulement deux années de validité : 1995 — 1996.

La station de Montfort sur Meu permettra donc le controle des débits calculés. Les données de
synthése de cette station sont présentées en annexe 3 et dans le tableau ci-dessous.

| _2ans.. |- Sans:. | 10ans | 20ans | 30ans ..
ournalier 36 54 66 77 92
-t Instantane - - 40 61 74 87 100
ximal (m3/s):

"~ Débits Journaliers et instantanés maximaux & la station de ’Abbaye (Montfort sur Meu ) selon différentes
occurrences — Source DIREN

La crue maximale enregistrée a cette station a été 1a crue de décembre 1999 avec un débit de
pointe d’environ 119 m3/s,

“

Une station hydrométrique a fonctionné pendant quelques années sur la Vaunoise et la crue
maximale enregistrée, le 13 mai 1981, présente un débit de 4,43 m3/s.
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3.4.2. Analyse des crues historigues

Le Meu et le Garun, dont le bassin versant actuel mesure 823 km?, ont toujours connu des
crues récurrentes depuis la fin de la derniére glaciation dont le dernier épisode important se
situe vers — 6000 ans avant notre ere. Les €tudes climatiques réalisées dans "Ouest de la
France — en particulier les travaux d’Emmanuel Leroy Ladurie sur le climat depuis I’an 1000
- montrent des variations importantes, présentant une amplitude significative, en particulier
au cours du XV? et XVI1° siecle, période connue sous le nom de « petit dge glaciaire ».

La paléoclimatologie de 1a région montre les évolutions suivantes :

Pendant la période gallo-romaine, les rivieres du Meu et du Garun avaient un faible débit,
avec des crues lentes, marquées par des dépdts de sédiments tres fins dans le paysage.

A la période médiévale s’installe un climat plus contrasté avec de fortes pluies orageuses, le
Meu et le Garun ont des crues violentes qui charrient des éléments grossiers, graviers, limono-
graveleux, et des limons de débordement €pais couronnent ces cycles torrentiels.

La péricde post-médiévale voit s’installer un climat plus doux et humide, correspondant
globalement a la situation actuelle, avec la mise en place de limons fins qui s’épandent en
particulier dans la partie aval du Meu, se mélangeant avec les limons provenant de la Vilaine.

La séquence plus froide du XV® et XVI° siecle, attestée par les textes et les informations
obtenues par dendrochronologie, se traduit par I’apparition de crues de fin d’hiver, charriant
des €éléments plus grossiers dont ont peut encore trouver la trace sur les parties hautes des
profils (en particulier a Talensac).

A partir du XVII°® siecle, le climat tend a se réchauffer et les crues de type océanique
réapparaissent dans une dynamique comparable a celle de I'époque contemporaine.

Des crues anciennes, pendant I’époque moderne, sont répertorides, mais leur ampleur est
difficilement appréciable, comme celles du 17 janvier 1651, du 30 septembre 1660, du 5 juin
1739, du 25 mat 1762.

Dans Montfort sur Meu, les limites de. la crue de 1739 et de 1762 sont connues en deux
points :

¢ Au niveau des arches de 1’hopital de Monfort,

¢ Au niveau de la rue de Coulon et rue St Nicolas.

Dans son mémoire, Mademoiselle Elléonet Youna - «Le Meu, crues et inondations,
historique et croissance urbaine » - signale que la plus importante crue aurait pu étre la crue
de 1881, « crue record d’une période de retour apparente de 1000 ans ». Malheureusement,
aucune mesure de ces crues n’a été enregistrée.

Ces crues ne sont cependant pas les seules dont il est possible de retrouver trace dans les
documents archivés concernant le bassin du Meu et du Garun.
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Ainsi, en 1889, le ruisseau de Beaumont inonde des propriétés dans la commune de Chavagne

et de Mordelles. (mémoire d’'Elléouet Youna)
= les principaux événements de crue

oo Datede la erae o e ‘Type de crue -

1910 cf. page suivante

28 décembre 1914 crue ocdamque dhiver avec concomitance
1918 -

22 février 1919

3 avril 1922 - 4 avril 1922

crue d’orages

28 févner 1923

crue de type pluvial océanique

25 janvier 1925

décembre 1925 — janvier 1926

crue océanique d hiver

3 juin 1926

crue d’orages

23 décembre 1927

crue oc€anigque d’hiver

2 au 15 février 1928

crue océanique 4’ hiver

mai 1928

crue d’orages

6 novembre 1930

crue océanique d hiver

4 janvier 1931

crue océanique d”hiver

27 aofit 1931

crue d’orages

23 mai 1932

crue océanique d’ hiver

février mars 1933

crue multiple océanique d’hiver

févner mars 1935

décembre 1935 4 mars 1936

crue muitiple

6 mars 1937

crue de type pluvial froid, dégel d’une couche de
neige recouvrant le sol

décembre 1937

crue océanique d’hiver

22 janvier 1939

crue océanique d’hiver

février 1957

crue océanique d’ hiver

octobre 1966

océanique estivale

novembre 1974

crue océanique d’ hiver

février 1977

crue océanique d hiver

mai 1981

crue océanique de printemps

janvier 1982

crue océanique d’hiver

décembre 1982

crue océanique d’hiver

janvier 1988

crue océanique d’hiver

février 1988

crue océanique d hiver & muitiples pointes

janvier 1993

crue océanique d’hiver

février 1994

crue océanique d’hiver

janvier 1995

crue océanique d’hiver

janvier 1999

crue océanique d’hiver

2000- 2001

Crues multiples

Sources complémentaires :

« Crues et Inondations dans la région de Rennes de 1870 a 1914 » Mémoire de Maitrise de Mr Yohann Canu.

« Crues et inondations dans la région de Rennes de 1914 4 1939 » Mémoire de Maitrise de Monsieur Sebastien

Dassonville.
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Cet inventaire des crues n’est pas exhaustif, il constitue le listage des informations les plus
facilement accessibles, mais il existe des crues de moindre importance, repérées, qui n’ont pas
été prises en compte car ne présentant pas le méme caractére paroxysmal que les crues ici
répertoriées.

I’ annexe 2 présente les hydrogrammes des crues de 1981, 1995, 1999, 2000, 2 la station de
Montfort avec les pluies enregistrées aux stations de Plélan- le- Grand et Montauban.

= La crue ﬂe 1910

Dauns son étude, Mademoiselle Elléouet Youna établit, pour Montfort, une comparaison entre
la crue de 1910 et 1a crue de 1999.

Par observation des photographies de 1910 et celles de 1999, Mademoiselle Elléouet Youna
-estime que la crue de 1910 et 1a crue de 1999 ont eu une amplitude comparable d’un point de
vue des cotes altimélriques atteintes. Une comparaison trés pertinente est faite entre deux
clichés prises tous les deux dans la rue de Coulon. Les cotes atteintes sont quasi équivalentes.

La crue de 1910 a €t€ bien observée et un rapport du 16/03/1912 réalisé par 1'ingénieur
subdivisionnaire, en particulier sur la partie aval (Mordelles — Bréal s/Montfort — Talensac).
L’influence de la remontée de la ligne d’eau de la Vilaine apparait prépondérante, en
particulier a I’amont du barrage de Blossac sur la Vilaine, provoquant une « retenue des eaux
du Meu » au point qu’une surélévation des eaux de cette riviere s’est faite particulierement
sentir au niveau du Moulin de Bury (plus de 2,10 m au-dessus du niveau « habituel » des
eaux...), recouvrant ainsi sur une largeur de plus de 500 métres tant & ’aval qu’a I’amont les
terres a I’amont du pont de Bury.

MONTFDRT . ane MET - Les Inondationy Novzbre 19D
: iz ﬂm‘ém'i,a\'rﬁr chitrnant e Foat

bl 98 R o

P e = ==
Les inondations de novembre 1910 — Le Bateau Lavoir obstruant le pont
Montfort sur Meu Wiy Dour Sire annexé & Pambls

Préfactoral d'zpprobation e
Ratedu 20 OCT 2005
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3.4.3. Typologie des crues

Les crues sont généralement hivernales. La période de janvier a mars concentre ainsi les 34
des crues enregistrées.

Les crues les plus importantes ont lieu aprés un antécédent pluvieux important, alors que le
sol se trouve déja a saturation et le niveau de la nappe d’accompagnement a son maximum.
L'humidité des sols contribue a accroitre le ruissellement généré par des épisodes pluvieux
longs et intenses.

Ces crues sont des crues lentes composites de type océanique de plaine.

Les crues lentes composites de plaine résultent de pluies prolongées sur des sols assez
perméables et peu pentus, ou le ruissellement est long a se déclencher ; leur propagation est
également lente dans des vallées relativement larges, et a pentes faibles, et comporte un
amortissement du débit de pointe par laminage ; la vitesse de montée du niveau est de
plusieurs centimétres par heure i quelques décimetres par heures.

L’ aspect composite de ces crues lentes est le fait :

» De I'existence de plusieurs bassing versants de grande taille qui confluent en un méme
endroit avec des possibilités de concomitance |

e De l'existence de multiples pointes dans Ia constitution de la crue, en fonction des
épisodes pluvieux qui se succedent et se surimposent dans la plaine d’inondation.

Les inondations lentes composites se produisent en régions de plaine ou de bas plateaux sur
des bassins versants de superficie importante (plusieurs centaines de kilométres carrés). A
partir de la pluie qui les déclenche, apparition du ruissellement, la propagation de la crue et
la montée des eaux jusqu’au niveau de débordement laissent généralement le temps de
prévoir I'inondaticn et d’avertir les riverains.

Néanmoins, les inondations par crue lente composite peuvent entrainer des pertes en vie
humaine par méconnaissance du risque et par le fait qu’elles peuvent comporter des hauteurs
et une durée de submersion importantes. En effet, les crues sont généralement de longue durée
(5 jours en moyenne) au niveau de Montfort sur Meu, et de 'ordre de 11 jours a laval, a
I'entrée dans Mordelles. '

WU nour dlre annexd a Fardis
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3.4.4. Modéle pluie-débit

= Construction du modéle « pluie~débit »

L’ensemble du bassin versant du Meu et de tous ses affluents a été découpé, selon la regle des
confluences, en 198 bassins versants simples ou compos€s, qui s’imbriquent les uns dans les
autres, de maniére & marquer la progression des €écoulements et leur constitution au fur et a

mesure de la perte d’altitude. Chaque confluence marque la limite d’un bassin versant.

La Vaunoise®

63,8 km
1 FT, Mo
66.5km

ES

[ e Sereink

b La Chaza¥ 823.5 km?

Organisation schématique des écoulements du bassin du Meu

Pour chaque bassin versant les données morphométriques suivantes ont ét€ mesurées :

* Superficies aval des courbes de niveau par rapport & ’exutoire du bassin versant

e Distances hydrauliques des courbes de niveau par rapport & ’exutoire du bassin

versant
e Longueur des segments entre les courbes de niveau
e Superficie globale du bassin versant
¢ Altitude maximale et altitude minimale

¢ Longueur du thalweg le plus long
Wi pour bire annex¢ 3 Paraté
Prifectoral d'approbation en
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Ces parametres ont €€ introduits dans un modele hydrologique de relation pluies-débit,
QRONO, ce qui a permis d’établir les trois courbes morphométriques suivantes :

e La courbe hypsométrique (relation entre les superficies et I’altitude dans un bassin
versant) ;

e La courbe isométrique (relation entre les superficies et les distances & I’exutoire) ;

e Le profil en long du thalweg le plus long.

Ces courbes, croisées, permettent 1'établissement d’une matrice synthétique dont les mailles
sont déterminées par des valeurs d’aire, de pente, de connexion avec les autres mailles et
enfin, de connexion par rapport a un thalweg collecteur des écoulements.

Ces matrices sont affectées de valeurs de rétention structurale (liées au couvert végétal et
I’occupation du sol), des valeurs d’expansion (liées au rapport entre le lit mineur et le lit
majeur de la riviere), des valeurs de vitesses d’écoulement (liées a la rugosité du lit majeur en
crue — donc a 'occupation du sol dans le lit majeur — et la pente générale du segment
concerné), et des valeurs de rétention saisonnidre correspondant A une variation du couvert
végétal.

Tous ces parametres sont typés par rapport aux contraintes physiques du bassin versant et
permeltent, par introduction des pluies sur des séquences longues, soit de reconstituer des
hydrogrammes de crues (calés par rapport aux débits observés sur les stations du réseau
hydrométrique minimum de base), soit de définir des hydrogrammes de crues pour des débits
correspondant a des périodes de retour théoriques.

En ce qui concerne la pluviométrie introduite dans le modele, les données des stations
suivantes ont été utilisées:

* Sous bassins en rive gauche du Meu : MONTAUBAN DE BRETAGNE
e Sous bassins en rive droite du Meu : PLELAN LE GRAND

Pour la reconstitution des hydrogrammes de crues mesurés a la station de I’Abbaye a
Montfort sur Meu, les données enregistrées a ces postes, pour ces événements, ont été
introduites.

Pour la reconstitution des hydrogrammes théoriques des différentes périodes de retour, les
données introduites sont les hy¢togrammes reconstitués de ces occurrences (cf. § 3.3.3.).

= Calage du modele

Ce modele a été calé sur trois événements ;
¢ Lacrue de janvier 1995
s La crue de décembre 1999

e Lacrue de janvier 2001

Les graphiques des pages suivantes illustrent la comparaison des débits enregistrés & Montfort
et ceux reconstitués par le modele. Vu pour Bire annexé & fartié
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» La crue de janvier 1995

"

de présantation

h

Comparaison des débits reconstitués et réels a Monfort
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12/22/1984 127271994 1/111895 V61995 111171995 1/16/1995  1/21/1995  1/26H985  1/31/4995  2/5/1995

Il est possible de constater que le débit reconstitué est en cohérence avec le débit mesuré, pour
la grande crue de janvier 1995. La crue du 27 décembre 1994 n’a pas €t€ prise en compte de
maniére totalement satisfaisante, car elle se situe dans le début de Ia séquence de référence,
donc avec le modele insuffisamment saturé.

* La crue de décembre 1999

débit (m3/s)
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Comparaison des débits reconstitués et réels a Monfort (crue

de 1999)
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T T

12/26/1999 12/31/1999 1/5/2000 1/10/2000

Le calage du modele sur la crue de 1999 est satisfaisant. Nous constatons cependant que le
modele « vidange » un peu plus rapidement que la réalité des écoulements du bassin versant.
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Comparaison des débits réels et reconstitués (crue 2001)
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Ces trois évenements de calage illustrent la fiabilit¢ du modele pour la reconstitution des
débits de crues.

= Résultats

Pour chaque occurrence, le modeéle pluie-débit génere un hydrogramme théorique soit, en
débits journaliers, soit en débits instantanés. L’exemple ci-dessous illustre cette reconstitution
d’hydrogramme théorique :
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Exemple d’hydrogramme journalier reconstitué de la crue théorique centennale
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Pour vérifier le « calage », il a été effectué une comparaison avec les résultats theonques dela
Banque Hydro (source DIREN) a la station de Montfort sur Meu.

66 m’/s 92 m¥/s )
(58 — 78) (80 - 110}
3 . 3 140 m*/s
Z‘g mglg ;(1}0 ";3/ Os) Source : étude TAY -
(66— 89) 1~ méthode du gradex abaitu
71 m’s 109 m/s 121 m’/s
T8 mfs - 120 m*/s 140 m/s

La comparaison entre les valeurs reconstitu€es par le modele pluie-débit et celles fournies par
la DIREN permet de constater gue les résultats du modele sont proches des valeurs calculées
par ajustement statistique 4 une loi de Gumbel (4 'exception du débit centennal calculé par la
méthode du Gradex abattu, dans le cadre de I’étude pour 'IAV).

Le modele permet donc la connaissance des débits en chacun des exutoires de sous bassins
versants et ce pour les débits reconstitués théoriques (pour les différentes périodes de retour)
mais également pour les événements passés.

Le modele hydraulique présenté ci-apres simulera la crue de 1999 (calage) et €galement la
crue centennale.

Les débits introduits aux différents ncends du modele sont présentés dans le tablean de la page
suivante. Ces débits correspondent aux débits maximaux instantanés pour chacune de ces
crues.

Pour la localisation des points d’injection de débits se reporter aux cartes d’aléas ot chaque
point de calcul a €t€ numeéroté ( M pour le Meu, G pour le Garun et V pour la Vaunoise).
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Meu aval
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© Vaunoise

Débits de pointe (Qix) calculés aux différents neeuds pour la crue de 1999 et la crue centennale

3.4.5. Evenement de référence

Au sens du PPRi, la crue de référence est la crue maximale connue si celle-ci est d’occurrence
au mois centennale et dans le cas contraire, I'événement de référence est la crue centennale.
Les crues passées, ot suffisamment d’informations (en terme de hauteurs d’eau et de débits)
sont encore disponibles, ayant une période de retour inférieure a cent ans, la crue centennale
est donc retenue comme événement de référence pour ce P.P.R.i.
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3.5. ANALYSE DE L'ALEA PAR LA MEFTHODE HYDRO-GEOMORPHOLOGIQUE

Le contexte géomorphologique du bassin versant du Meu et du Garun permet la réalisation
d’une approche différente des approches hydrauliques pures (qui ont cependant €té réalisées
et qui constituent 1”outil de référence pour la détermination de 1’aléa, cf. chapitre suivant).

L’approche a été menée de la maniére suivante :

11 est possible de distinguer transversalement, trois types de situations :

Analyse des contraintes géologiques ;
Analyse des entités paysageres du lit majeur par :
= Utilisation de la cartographie au 1725000 ° (Scan 25 et cartes L.G.N.) ;
= Utilisation de la photographie aérienne (différentes missions) ;
» Utilisation des orthophotoplans ;
= Visites sur le terrain avec sondages a la tariére ;

Enquétes en Mairie pour repérer les plus hautes laisses de crues connues dans les
mémoires des habitants ;

Enquétes aupres des riverains ;

Visites spécifiques réalisées au cours des levers topographiques permettant de
« caler » les phénomenes observés.

3.5.1. Le Meu

Le lit majeur, large, sédimenté par des limons, limons sableux, avec la rividre qui
tranche ces dépdts, présentant parfois, comme a ’amont du pont des Planches a
Talensac, un seuil structural qui entraine une régulation des débits. Les versants,
amolis, ne présentent pas de solution de continuité entre les formations du lit majeur et
les formations de pied de versant. Tl est difficile de distinguer entre les limons de
colluvionnement et les limons remaniés correspondant 4 des dépdts alluviaux. Sous
ces limons existent des graves anciennes qui ont constitué la réserve dans laquelle des
exploitations de carrieres ont €té établies.

Le lit majeur, relativement ample, avec I’apparition de lignes de ruptures en pied de
versant, et la trace d’anciennes circulations bien visibles dans les formations
sédimentaires de fond de lit, comme dans la région comprise entre Montfort sur Meu
et la confluence du ruisseau du Comper. Les dép6ts sédimentaires présents sont
toujours limoneux de maniére dominante, mais apparaissent, par endroits, des traces
de graves sous-jacentes correspondant & des transports établis lorsque la riviére avait
une compétence supérieure a celle que nous lui connaissons aujourd’hui. Parfois, des
traces de sables apparaissent (s’agit-il d’altération des lessivages des limons remani€s,
il faudrait réaliser une analyse granulométrique fine pour le préciser).

Le lit majeur, peu incisé, correspondant a une évolution globale de la surface
d’érosion établie sur ’ensemble du massit armoricain, avec la présence continue de
graviers roulés mélangés aux limons, sans qu’il soit possible de préciser s’il s’agit de

2EMA — Eau, Environnement, Mallrise de PAménagement 36

Vi pour élre annexé & Parn
Fréfecioral d'approbation

Datedu 7 () GCT. 2005

Four ia Préféte,
Le sous-préfet, directeur dica

T f‘)L/(’,M

Thibaui SARTRE



Vu pour éltg annexé &

P.P.R.. du Meu, du Garun et de la Vauncise — Rapport technique de présentation

limons de plateaux, de limons colluvionés ou de limons remaniés par transport
fluviatile. Cette zone correspond aux amonts, dans la région de Gagl.

3.58.2. Le Garun

Il n’existe pas, sur le Garun, de vastes zones de sédimentations sur les avals. Seules les
situations correspondant aux séquences des lits moyens et des lits amont ont pu se développer.
La rupture entre ces deux s€équences n’est pas claire, puisque 1’on rencontre des zones, comme
dans la région amont de Montauban oil n’apparait pas de solution de continuité nette entre le
lit majeur et les versants, alors que dans d’avtres zones, plus & I’aval, la vallée est parfois plus
large, mais la rupture de pente apparait clairement (comme dans la région de St Uniac). Enfin,

- comme au niveau de la Nouaye, apparait clairement un lit majeur relatjivement étroit, avec une

rupture de pente bien marquée entre le lit majeur et le versant.

3.5.3. La Vaunoise

La Vaunoise a fait I’objet d’une approche hydro-géomorphologique spécifique s’appuyant,
ponctuellement, sur des modélisations hydrauliques limitées. L’altimétrie des limites

d’expansion de crue a €€ relevée, permettant de déterminer les cotes des plus hautes eaux
actuelles ou sub-actuelles observables.

Le contexte de la Vaunoise fait apparaitre cing ensembles hydrauliques distincts :

¢ La haute vallée de la Vaunoise, depuis sa source jusqu’au confluent avec le Ruisseau
du Temple ;

e La vallée moyenne haute de la Vaunoise depuis le confluent avec le ruisseau du
e T'emple jusqu’an passage sous la route N 12 (lieu dit Russie) ;
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avec le misseau de la Cotardiére ;

- La vallée aval depuis la confluence avec la Cotardiere jusqu’a la confluence avec le
Meu.

= La haute vallée de la Vaunoise

Cette section de la Vaunoise est caractérisée par un cours qui est tranché directement dans le
substrat briovérien, sans présenter de traces particulidres de terrasses. Peu encaissée dans le
paysage, ses versants sont chargés de limons de plateaux colluvionnés. Les fonds de lit sont
constitués de galets de quartz, de grés provenant directement de la roche mere, et qui reposent
sur le bed-rock facilement repérable sur de multiples seuils naturels. De faible débit généré,
cette zone semble hydrauliquement trés simple, et relativement peu productive. Elle réagit
rapidement, sans débordements marqués hors d’un lit mineur de faible emprise. Les vitesses
d’écoulement sont rapides et les crues transitent sans difficultés dans un chenal bien adapté.
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Dans cette partie de son cours apparait « suspendue » au-dessus de la zone moyenne haute qui
la suit immédiatement.

= La vallée moyenne haute

A partir de la confluence avec le ruisseau du Temple, la Vaunoise s’inscrit de maniére plus
marquée dans le paysage de plateaux amollis. La vallée, plus marquée, suit, en fait, une
séquence de fracturations bien connue, dont on peut retrouver la trace depuis le Moulin Blanc,
sur Pleumeuleuc jusqu’au lieu dit Launay Pigeon a Romillé.

Dans cette zone, les pieds de versants sont marqués par des dépdts périglaciaires qui forment
un talus bien identifiable, constitué de colluvionnements amorphes de matériaux constitués
par des fragments de schistes, gres, peu ou pas roulés, dans une gangue argilo-limoneuse,
parfois sablo-argileuse qui apparait en certains endroits, tranchée par une reprise, & nouveaux
frais, de I’érosion fluviatile.

Au lieu dit le Moulin Blanc jusqu’au Pont du Chemin, sur Pleumeuleuc, il est possible de
trouver des dépdts fluviatiles « perchés » par rapport au cours actuel de la Vaunoise, Deux
niveaux sont visibles plus particulierement a I’amont de la route nationale 12 ;
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Shibaut SARTRE endroits, situé a environ 10 métres en altimétrie au dessus du lit actuel de la Vaunoise.
Dans ce secteur, les cours d’eau latéraux, affluents relativement peu marqués dans le paysage,
s’écoulent sur des limons remaniés, provenant de colluvionnements sub-actuels, formant des
petits €ventails de dépbdts recoupés, semble t'il par P'écoulement de la Vaunoise qui
apparaitrait comme ayant repris une érosion régressive relativement récente. C’est le cas, en
particulier, au niveau de la confluence du ruisseau de la Ville Michel dont le cours aval
présente les caractéristiques d’une reprise d’érosion par surcreusement dans ses propres
dépdts par reprise d’érosion (berges hautes et droites dans un matériau relativement stabilisé).

= La vallée moyenne aval

Dans sa section comprise entre le lieu dit Russie et les étangs de la Motte, la vallée s’inscrit
plus profondément dans le paysage, et s’élargit jusqu’au seuil constitué par 1’étroit du moulin
de la Riolais.

Les versants, convexo-concaves, sont bien marqués, et présentent une dissymétrie
significative. En rive gauche, les talus sont bien marqués, et « tombent » directement jusqu’au
niveau de la Vaunoise qui souligne bien le pied de talus, alors qu’en rive droite, les formes
sont plus amollies, plus douces, présentant des traces de remblais périglaciaires constitués par

un colluvionnement amorphe visible dans les chemins qui descendent a la ferme de
Villeneuve.

Dans cette zone, si la vallée est assez large, la riviere semble avoir une zone d’expansion
actuelle assez limitée, marquée par un « rebord » de pied de versant tout & fait identifiable
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visuellement. Cette zone est constituée d’un remblai fluviatile avec une forte présence
d’argiles et de sables en partie sommitale, et un niveau de graviers roulés en fond de lit. La
riviere actuelle coule sur des dépbts plus anciens qu’elle a du mal 2 entailler, du fait de sa
faible pente, et sédimente avec des limons fins et des sables lors des épisodes de submersion,
qui dans cette zone, sont relativement lents.

= La vallée aval haute

Cette section de la Vaunoise est particulitrement identifiable dans le paysage. Des Paval du
Pont de Rozel, les versants s’amolissent, ne sont absolument plus marqués, et une vaste zone
plane constitue une plaine dont I’expansion maximum se situe en dessous de fa ferme des
petites landes.

A Pintérieur de cette vaste zone, quelques rebords de zones planes apparatssent, d’autant plus
-facilement repérables qu’ils semblent des surélévations localisées du terrain.

Ces zones planes, un-peu surélevées, de Lordre de 1 metre de hauteur au maximum, et plus
généralement de I'ordre de 0,6 metres, sont constituées, en rive gauche, de matériaux roulés
dans une gangue argilo-sableuse, et en rive droite, de matériaux de méme type; mais moins
roulés, présentant des quartz peu altérés.

A T'amont des étangs de la Motte, un musoir de confluence est encore netiement visible,
musoir correspondant a la confluence entre le ruisseau Gobert et la Vaunoise. Il joue un réle
de reconcentration des €coulements de la Vaunoise et son renvoi en rive droite, permettant
I’expansion de crues du ruisseau Gobert dans une zone plane située en rive gauche de la
Vaunoise. Nous pouvons, ici, constater une sitnation o des concomitances de crues peuvent
générer une inondation tantot provoquée par la Vaunoise, tant6t par le ruisseau Gobert, tantét,
dans le pire des cas, par les deux en méme temps.

= La véllée aval

Cette vallée aval commence a partir de I’aval do Pont des Etangs de la Motte. La vallée
s’élargit, son fond plat prend une importance dominante dans le paysage.

A Dintérieur de cette zone, la confluence avec le misseau de Mares Noires constitue un
élargissement majeur, formant une véritable plaine sédimentaire dans 1’ensemble de paysages
de collines dans lesquelles la Vaunoise a établi son lit.

Ce fond plat se poursuit 4 I’aval de cette confluence, jusqu’d I’amont de Mordelles ol un
rétrécissement significatif apparait, juste au droit de la confluence avec le Meu.

La Vaunoise, a I’aval des étangs-de ]la Motte, entre dans un contexte géologique différent de
celut qu’elle a traversé jusqu’a cet endroit.

St le subsirat sous-jacent appartient, comme sur ’ensemble du bassin, au briovérien, dans
cette zone, celui-ci connait, a partir des €tangs de la Motte, une variation de fasciés qui le fait

passer d’un fascies greso-pelitique indifférencié & une séquence d’alternance silto-argileuse,
siltites dominantes.
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Les niveaux sur lesquels se développe le lit actuel correspondent 4 des niveaux d’altérites,
vraisemblablement tertiaires, altérites a forme argileuse dominante recouvertes de limons plus
récents.

Le fond de la vallée est occupée par des colluvions et des alluvions €troitement associés qui
remanient les altérites argileuses et les mélent aux limons colluvionnés, formant une gangue
difficilement analysable, en particulier dans la zone de la confluence entre le ruisseau des
Mares Noires et la Vaunoise.

A T’aval de cette confluence, par contre, 1l est possible d’identifier morphologiquement deux
niveaux de terrasses alluviales constituées de matériaux remaniés, comportant des matériaux
provenant du socle, roulés et enveloppés dans une gangue argilo-limoneuse, parfois a passées
sableuses. Seule la topographie permet de distinguer, parfots, la terrasse du pleistocéne moyen
de celle, inscrite dans sa structure de la terrasse du pleistocéne supérieur.

3.5.4. Determination de la crue hydro-géomorphologique

= Analyse des formations superficielles

L’un des «traceurs » essentiels dans I’ensemble du bassin versant est constitué par les
limons. Or, ces limons sont tellement répandus sur ’ensemble du bassin versant, qu’il est
quasiment impossible de les distinguer entre eux, hormis au prix d’analyses fines en
laboratoire en s’appuyant sur les traces de métaux ou de radioactivité pour les épisodes les
plus récents (Hiroshima, Tchernobyl, sur fe cesium 132) qui pourraient avoir migré lors de la
sédimentation (hypothese non vérifiée a ce jour).

Sous les limons, existe une séquence graveleuse. Cette séquence graveleuse n’est pas partout
présente sur I’ensemble des lits majeurs, mais apparait dans quelques sondages de la basse
vallée du Meu, et surtout & I’amont de Bléruais/St Maugan dont le seuil a Ia limite de Muel
constitue une rupture dans la morphologie générale de la vallée.

Ces graves remaniées, & dominante quartzeuses, constituent la preuve d’un transport de
matériaux par la riviere alors qu’elle avait une compétence supérieure a celle qu’on peut
connaitre aujourd’hui.

Il n’est pas possible de dater clairement le phénomene, mais sur la zone orientale du bassin
-versant, il semble que les contraintes du bassin de la Vilaine sont dominantes, et que 1’on
puisse tenter sans trop d’incertitude, d’attribver cette couche de graves & des dépdts
relativement proches, remontant a la période froide du XVI° si¢cle. Les graves profondes,
guant a elles, qui ont servi de matériau d’emprunt au cours du creusement des carrieres,

peuvent appartenir a4 des séquences climatiques plus anciennes (derniéres glaciations
wurmiennes).
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= Approche topographique

Au cours des visites de terrain, 1l a €i€ rep€ré et reporté sur carte les merlons, étroits, ouvrages
pouvant constituer des obstacles aux écoulements. L’essentiel de ces points singuliers a été
reporté sur la cartographie préparatoire a la modélisation hydraulique.

= Synthése

A partir de la synthése des observations, des enquétes, des visites de terrain, de 1’examen des
photographies aériennes, les limites de la crue géomorphologique ont été déterminées,

1l a ét€, d’autre part, en utilisant les dossiers historiques des ouvrages enregistrés dans les
archives de la Police des Eaux (DDAF 35), tenté de repérer I'incidence des ouvrages anciens
sur les écoulements enregistrés dans le paysage. Certains de ces ouvrages ont éié maintenus
dans un €tat comparable aux situations du XIX° sigcle, d’autres ont disparu, d’aotres ont été
modernisé avec évolution des contraintes hydrauliques induites, d’autres enfin, ont été mis en
place récemment.

L’intégration de ces €léments a été réalisée de la maniere la plus objective possible. Elle est
compar€e a la sitnation acquise par la modélisation hydraulique, les deux éléments devant se
compléter pour établir I’aléa de référence.

3.6. ANALYSE DE L'ALEA PAR MODELISATION HYDRAULIQUE

3.6. 1. Construction du modéle

L’ensemble du bassin versant du Meun et du Garun ayant été intégré dans un modele
hydrologique, le lit majeur et le lit mineur des cours d’eau de référence (Meu, Garun,
Vaunoise) a été topographié au pas de 1 profil tous les 250 metres linéaires d’écoulement,
depuis le fond de lit, jusqu’aux remontées de versant au-dessus des niveaux repérés par
Pétude de la crue géomorphologique.

Tous les ouvrages de franchissement ont été relevés, cotés.

La modélisation hydraulique a €€ réalisée & partir du logiciel HEC-RAS 3.1.1, logiciel filaire
unidimensionnel, fonctionnant en régimes permanent et transitoire. Ce logiciel se base sur les
€quations de Barré de Saint-Venant pour la modélisation des écoulements en riviere et sur les
lois hydrauliques classiques pour les ouvrages (seuils, vannages, déversoirs, ...). Cet outil a

été mis au point par U.S. Engineer corps et a été développé par BOSS International depuis
une dizaine d’années.

Les données nécessaires pour la construction de ce modele sont les suivantes :

* Profils en travers des différents cours d’eau. I s’agit du relevé topographique du
terrain naturel ainsi que du lit de la riviere. Ce profil en travers regroupe le lit mineur de
la riviere (partie du lit occupée par le cours d’eau avant débordement) ainsi que le lit
majeur (plaine d’inondation). iy pour 3lre annexs 4 larméié
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Le tableau ci-dessous présente le nombre de profils utilisés dans le modéle.

D’auntres profils ont pu étre interpolés a partir de ceux existants pour les besoins de
convergence du modele numeérique sur lequel ce logiciel se base.

= Coefficients de rugosité. Ces coefficients représentent les pertes de charge hydraulique
provoquées par le frottement de I’eau sur le fond, les berges, et le it majeur. Les
coefficients utilisés dans ce modele soni les coefficients de Manning. Plus ce coefficient
est faible plus la rugosité I'est également et donc les conditions d’écoulement sont
meilleures. Les coefficients retenus pour ces cours d’eau sont ceux issus des valeurs
couramment utilisées (table de Horton).

Ces coefficients sont les suivants :

Pour trois segments de cours d’eau amont un coefficient de 0,06 a été retenu €tant donné les
conditions d’écoulements perturbées (présence d’arbres, embicles, cours d’eau étroit, lit
constitué en partie profonde de graves et de galets). Pour le Meu aval, les conditions
d’€coulement sont légerement meilleures, avec un lit plus large, sur des vases et tangues,

malgré quelques seuils naturels en graves, c’est pourquoi un coefficient plus faible a été
choisi.

En ce qui concerne, le lit majeur un coefficient de 0,1 a été introduit dans le modgle,
représentatif d’une zone d’expansion ot de nombreux embdécles sont présents (arbres, zones
en friches, habitations, ...).

* Distance entre profils. Cette distance a ét€ mesurée sur le S.I.G. Maplnfo a partir du
relevé topographique réalisé. Cette distance moyenne est de 250 métres en zone rurale, et
pour les zones urbaines (Montfort, Iffendic, Montauban), des levers plus « serrés » ont
été réalisés, a savoir avec un pas moyen de 50 métres.

*  Débits aux différents neeuds du modéle. Ces débits sont les débits de pointe de la crue
de 1999 et de la crue centennale reconstitués par la modele pluie-débit (cf. tableau des
débits pour ces crues § 3.4.4). La modélisation a été effectuée en régime permanent
(hypothése retenue pour 1’élaboration des P.P.R.i).
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En ce qui concerne la modélisation des ouvrages, les lois utilisées dans Ie logiciel sont les
suivantes.

= Pour Jes senils : Q = 1,44 . L . I avec :
QQ : débit
L : longueur du seuil (ou déversoir)
H : Energie hydraulique & I’amont du seuit

=> Pourles vannes : Q=06 . L . h. (ZgH)“2 avec :
Q@ debit
1 : largeur de la vanne
h : hauteur &’ ouverture de vanne
H: Energie hydraulique a I’amont de 1a vanne
g . accélération de la pesanteur

= Pour les ponts, ils sont considérés comme une section singuliere, sauf en cas de
débordements ot la loi utilisée est similaire a celle des scuils.

3.6.2. Calage du modele

Suite a ces levés topographiques complémentaires intégrés dans la modélisation, le modgle a
fait I'objet d’un calage sur des laisses de crues (étude BCEOM 2000 « Atlas des zones
mondées par la Vilaine et ses affluents en 1999 » et hauteurs d’eau enregistrées aux échelles
d’annonce de crue). Ce calage (cf. tableau ci-dessous) a été réalisé sur la crue de 1999 (plus
forte crue connue sur ce secteur ol des témoignages de hauteurs d’ecau sont présents).

35.59 -3-9.59 | Ocm | 1 rue du Vieux Pont - Iffendic
M66 39.46 39.39 ) + 7 cm 12 bvd. De 1a Trinité ~ Iffendic
M85 34.99 34.93 +6cm 14 rue du Clos Berhault - Montfort
M88 34.62 34.58 +4cm | Echelle Pont de Coulon -Montfort
MO1 34.01 34.01 0 cm 1 rue Bertel - Montfort
M94 33.32 33.32 0cm ZA de |’ Abbaye - Montfort
M97 32.45 32.45 0 cm Echelle station DIREN - Montfort
M104 30.45 3045 | Ocem  |Lieu-dit « Le Champ Heulin »
MI109 29.01 | 28.99 +2cm Le moulin du Guern
G76 34.53 34.42 +9cm Echelle Pont Saint Nicolas - Montfort

Vu pour &tre anhexé & laris
Préfecioral d'approbation en

Daiadu 20 Q0T 2008
Pour Ia Frefete,
2EMA — Eau, Environnement, Maitrise de fAménagement . i sous-préfet, directeur dbcabinet 43

T O\J{A_\_

Thilbaut SARTRE




PRI du Mey, du Garun et de la Vaunoise — Rapport technique de préseniation

I’erreur moyenne est d’environ 3 ¢cm avec une erreur maximale de 9 c¢cm. Le calage du
modele est donc satisfaisant.

De nombreuses remarques ont été formulées lors de P'enquéte publique concernant la
différence entre les cotes calculées par 2ZEMA et les cotes de I"étude SOGREAH.
Il semble donc judicieux de présenter la comparaison des cotes de crue centennale de ces deux

études :

~ Pointde | Cote100 |-  Cote 100~ |Point de caleul | D(szffﬁﬁce P

caleol 2EMA |- 2BMA | SOGREAH | SOGREAH | g0 ppa ) | crue 1099
M104 30.595 30.34 M1 21 cm 30.45
M108 29.48 29.09 M3 39 cm
M109 20,16 28.96 M4 20 cm 28.99
M113 28.24 28.12 M5 12 cm

Au vu de ces résultats, 1l apparait que les cotes de crue centennale calculées par ZEMA sont
légerement supérieures aux cotes SOGREAH (environ 25 cm en moyenne) .

Deux éléments permettent de justifier cette différence :

o T.es cotes de crue centennale SOGREAH sont inférieures aux cotes observées en

1999, alors que le débit centennal SOGREAH de 130 m3/s est supérieur au débit de

vu pour dve amnexé & tamtte 1999 denviron 120 m3/s. Le modeéle SOGREAH sous-estime donc les crues
Préfectaral d'approbation en d’OCCUl’I’enCB rare
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Le débit centennal calculé par ZEMA est d’environ 140 m3/s (débit validé par la
5 (‘) \/(:\ DIREN) alors que le débit centennal de SOGREAH est de 130 m3/s.
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3.6.3. Résultats de la modélisation

Sur I’ensemble du cours du Meu, du Garun et de la Vaunoise, ont ét¢€ calculés : lignes d’eau,
vitesse, durée de submersion.

Les tableaux des pages suivantes présentent les cotes calculées de la crue de 1999 et de 1a crue
centennale aux différents points de calcul.

LE MEU
Point Cotes de fa crue 99 coéifnfnf;:m Point Cotes de la crue 99 coii:;::—;fa?gue
M1 71,04 7.2 M47 44,83 45,13
M2 69,85 69,95 M48 44,73 44,98
M3 66,51 66,66 M49 44,24 44,46
M4 66,48 66,62 - M50 43,75 43,93
M5 64,58 64,85 M51 43,55 43,78
MG 64,27 64,45 M52 43,05 43,34
M7 63,42 63.66 M53 42,64 42,93
M8 62 62,1 M54 42,6 42.89
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M9 61,56 61,73 M35 42,27 42,58
M10 61,26 61,44 M56 41,79 42,06
M1% 61,05 61,18 Ma7 41,53 41,76
M12 60,45 60,66 M58 41,34 41,56
M13 60,32 60,53 M59 41,22 41,45
Mi4 60,11 60,24 MG0 40,76 40,98
M15 60,06 60,18 M63 40,51 40,74
M16 59,85 60,04 M&2 40,25 40,56
M17 58,01 59,31 M63 40,12 40,47
Mi8 58,97 59,17 M&4 39,98 40,36
M19 58,87 59,09 MB5 39,59 40,13
M20 58,74 58,9 MB6 39,46 39.83
M21 57,98 583 M67 39,43 39,75
M2z 57,5 - 57,62 Mo62 39,14 39,4
M23 56,11 56,22 MBS 39,01 39.25
Mz4 54,87 54,98 M70 38,85 39,05
M25 - 53,93 54,07 M1 . 38,63 38.84
M26 53,9 54,06 M72 38,61 38,82
M27 53,77 54 M73 38,33 38,53
M28 53,71 53,81 M74 37.86 38,09
M29 53,63 53,82 M75 36,7 36,96
M30 53,5 53,75 M76 36,31 36,63
M31 53,4 53,66 M77 35,94 35,4
M32 53,36 53,62 M77 35,84 36,4
M33 52,3 52,58 M78 35,55 35,88
M34 51,57 51,76 M79 35,4 35,76
M35 50,6 50,92 M80 35,29 35,66
M36 49,74 50,12 M81 35,23 35,57
M37 49,23 49,64 M2 3517 35,48
M38 49,12 49,59 Ma3 35,12 35,36
M32 49,08 48,56 M34 35,06 35,31
M40 47,74 48,05 M85 34,99 35,26
M4t 41,32 47,51 MB6 34,77 35,07
M42 4713 47,32 Ma7 34,74 35.05
M43 46,42 46,68 M88 34,62 34,9
Ma4 45,93 46,18 M8 34,58 34,89
Ma5 45,67 45,9 M0 34,35 34,7
Mas 45,12 45,41 M91 34,01 34,38
M9o2 33,82 34,07 M1G3 30,7 30,86
Ma3 33,51 33,79 M104 30,45 30,55
M94 33,32 33,57 M105 30,29 30,37
M95 33.18 33.44 M106 30,2 30,26
M6 33.04 33,26 M107 29,79 29,89
Ma7 32,45 32,58 M108 20,34 29,48
M98 31,88 32.08 M10% 29,01 29,16
M99 31,53 31,72 M110 29 29,11
M100 31.33 31,51 M111 28,77 28,89
M101 31,16 31,35 M112 28,37 28,49
M102 ' 30,91 31,08 M113 28,12 28,24
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LE GARUN
Point Cotes de /a crue 39 co;zz;ifaife Point Cotes de Ja crue 99 coigi:;faf;ue
G1 74,25 74,35 G45 47,91 48,06
G2 73,96 74,09 G46 47,14 47,26
G3 73,79 73,89 G47 46,74 46,83
G4 73,01 73,11 G48 46,55 46,62
Gh 71,97 72,26 G49 45,21 46,28
Gé .7 71,89 G50 45,47 45,55
G7 71,42 71,63 G51 45,32 45,4
G8 71,38 71,55 Gh2 44,4 44,49
GS 71,06 71,19 Gh3 43,92 44,02
G10 69,61 69,85 Gbh4 43,73 43,55
G11 69,37 69,64 (b5 43,23 43,36
G12 69,05 59,21 56 43,03 43,17
G13 67,25 67,43 (57 42,29 42,41
G14 65,74 65,87 Gh8 41,51 41,66
G15 64,3 64,43 G59 41,36 41,52
G16 64,01 64,12 G60 41,08 41,23
G17 63,83 63,96 G611 41 41,15
G18 63,05 63,18 G62 40,67 40,79
G1g 62,04 62,2 G63 39,7 39,78
G20 61,65 61,85 G64 39,23 39,32
G21 61,4 61,49 GB5 38,43 38,57
Gz22 60,06 60,17 G66 38,16 38,34
G23 59,65 59,68 G67 375 37,66
G24 59,55 59,67 G68 37,39 37,54
G25 58,86 59 G69 37,22 37,36
G26 57,711 57,86 G70 36,6 36,72
G27 5717 57.38 G71 35,85 - 36,01
G28 57,16 57,37 G72 35,24 35,44
G259 5715 57,36 G713 34,78 35,15
G30 56,88 57,05 G74 34,77 35,14
G31 56,25 56,42 G715 34,72 351
G32 54,98 55,13 G76 34,53 35,0
G33 53,52 53,76 G77 34,37 34,75
G34 53,31 53,44
G35 52,7 52,87
G36 52,56 52,71
G37 52,5 52,65
G38 52,11 52,25
G39 51,29 51,4
G40 51,13 51,21
G41 48,76 49,96
G4z 49,39 49,52
G43 49,14 49,26
Ga4 48,4 48,53 Yu nour dre annexd & Famdis
Préfectoral d'approbation en
sdu 20 0C% 2008
Pour la Preféte,
io sousprétet, directeur g cabinet
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LA YAUNOISE

Point Cotes de 12 crue centennale Point Coles de Ja crue centennale
V1 60,05 V47 38,84
vz 59,72 V48 37,93
V3 59,57 V49 37.85
V4 58,04 V50 36,92
Y5 57,48 VE1 36,42
V6 h7.44 V52 36,14
V7 56.8 V53 36,13
va 56,67 V54 35,88
Vo 56,47 V55 35,58
V10 56,2 V55 35,3
V11 55,71 V57 35,14
V12 55,217 V58 35,11
V13 54,85 V59 34,96
Vid 53,63 VGO 34,63
Yis 53,39 V61 34,19
Y16 53,35 V62 34,13
V17 53,02 V63 33,93
V18 52,65 V64 33,91
V19 52,03 V65 33,65
V20 51,63 V66 33,21
V21 51,01 V&7 33,11
V22 50,47 Va3 32,99
V23 49,35 V69 32,98
V24 48,72 V70 32,71
V25 48,46 V71 32,31
V26 48,22 V72 31,74
var 41,2 V73 31.41-
ves 46,61 V74 31,22
V29 46,54 V75 31
V30 45,8 V76 30,76
V31 45,32 V77 30,55
V32 44,96 V78 30,32
Y33 44,69 V79 29,86
V34 44,48 VB0 29,67
V35 44,22 va1 29,58
V36 44,14 V82 29,58

V37 44,09 V83 29,53

V33 43,86 VB4 29,46

V39 41,23 V85 29,33
V40 41,12
V41 40,91
Y42 40,14
V43 40,14
Va4 39,64

Z2EMA - Eau, Environnement, Maitrise de 'Aménagement
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¢

Préfectoral d'zpprebation en
A 20 00T 2005

Four ia Préfete,

o sous-préfet, directeur gi'cabinet

[ 4 d

Thibaup SARTRE
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3.7 CARACTERISATION DE L'ALEA

3.7.1. Les critéres d’'aléas

L’événement de référence pour le P.P.R.i du Meu, du Garun et de la Vaunoise est la crue
centennale (cf. § 3.4.5.).

D’une maniére générale, les critéres d’aléas couramment utilisés dans la réalisation des
P.P.R.d sont les suivants :

=  Hauteurs d’eau
= Durées de submersion

»  Vitesses

Les analyses du comportement des crues et du bassin versant ainsi que la modélisation
hydraulique font apparaitre les éléments suivants :

= La durée de submersion est relativement homogene par segment :

- Durée faible sur le Garun et le Meu amont de Montfort ;
- Duree faible sur la Vaunoise amont ;
- Durée moyenne sur ’ensemble du reste du bassin versant.

La durée de submersion n’est donc pas un parametre suffisamment révélateur pour &tre
introduit comme critére d’aléa.

= Les vitesses sont la plupart du temps toujours inférieure a 0,5 m/s (a I'exception de la
proximité des ouvrages, ...). Ce parametre n’est donc pas pertinent pour la détermination de
I’aléa.

Au final, I’aléa inondation retenu dans le cadre de ce P.P.R.i est fonction du parameétre
hauteur d’eau H, selon les classes suivantes :

= Aléafaible : H<0,5m

= Aldamoyen:05m<H<1m
= Aléafort:1m<H<1,5m

= Aléatresfort: H>1,5m

Y5 pour Sire annexé a4 l'améts

rifzctoral dapprobation el
D=tedu 20} OCT. 2008

Pour ia Prefete,
1o souspréfet, directeur & cabinat
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3.7.2. Présentation des cartes d ‘aléas

Le document « Cartographie des aléas », Joint au dossier complet de P.P.R.i du Meu, du
Garun et de la Vaunoise présente 1’enserble des cartes selon le découpage des classes d’aléas
“précédemment explicité.

Autotal 18 cartes au 1/10 000 recouvre Pensemble du périmetre prescrit dans ce P.P.R.i.

Trois zooms sur fond cadastral (échelle : 1/2500 et 1/5000) , pour les communes de Montfort
sur Meu, Iffendic et Saint Gilles ont été annexés afin d’apporter plus de lisibilité sur ces zones
plus fortement urbanisées.

Outre les classes d’aléas, ces cartes font apparaitre la cote calculée de la crue centennale en
chacun des points de calcul référencé (M pour Meu, ..).

Enfin, e contour de crues passées a ¢galement été introduit sur ces cartographies, i titre
d’€lément informatif. 11 s’ agit :

* Pour le Meu : de la crue de 1999 d’apres I’étude BCEOM (2000)

* Pour le Garun et la Vaunoise : de la crue de 1995 (source DIREN, atlas des zones
mondables)

Des différences sensibles peuvent apparaitre par endroit en comparaison de ces contours de
crues passées et le contour de la crue centennale. Ces différences peuvent s’expliquer par la
méthode de détermination de ces contours de crue, 3 Savoir :

* Lacrue de 1995 a ét¢ déterminée a partir de photos aériennes qui n’ont pas €té prises
au plus fort de la crue. Une extrapolation a donc été réalisée afin de « retrouver » le
contour maximal de cette crue. Ce travail a été mené A I’échelle du 1/ 25 000 moins
précis que la méthode utilisée dans ce PP.R.A.

* Le contour de la crue de 1999 a été déterming par enquéte en mairie et auprés des
riverains également a 1’échelle du 1/25 000. Des incertitudes peuvent étre générées par
les témoignages et par les extrapolations sur les secteurs ol peu d’informations sont
disponibles. Rappelons également qu’une crue passée peut avoir un comportement
particulier généré par la présence d’embicles ou de vannages non manceuvrés.

W5 pour dre annexd 4 Parmsie
cloral d'approbation en
Detrdu 20 00T 2005

Pour ia Prefete,
Lo Jous-préfet, directeur di cabinat
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4. LES ENJEUX ET LA VULNERABILITE

4.1. LES ENJEUX

4.1.1. Méthodologie

Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoine,..., susceptibles d’étre affectés par
un phénomene naturel. Ils peuvent étre quantifiés & travers de multiples critéres : dommages
corporels ou matériels, cessation de production ou d’activités, etc.

La détermination des enjeux repose sur ’analyse de 1’occupation du sol dans le périmetre
inondé par la crue centennale, événement de référence de ce P.P.R.i. Cette analyse de
1’occupation du sol a été menée par enquéte en mairie mais également par enquéte terrain.

Au final, quatre types d’enjeux ont été distingués sur le périmetre de ce P.P.R.i avec la
représentation cartographique suivante :

Enjeu urbain

SRR
oy

@%g Enjeu service
oot ity e

Enjeu infrastructures de communication

217 Enjeu agricole

D’une maniére plus précise, chacun de ces enjeux intégre :

= Enjeu urbain o

Vi pour Slre annexé & Taréié
sctoral d'approbation en

Cet enjeu regroupe : Pour Ia Préfite,

1z gouspréfet, directeur d czbine!

ROV

Thilaug SARTRE

Les centres urbains ;

Les hameaux et/ou habitations isolés ;

o i

Les espaces prévus & 'urbanisation ;

Le patrimoine culturel (historique).

= Enjeu service

Cette catégorie d’enjeu intdgre les infrastructures et équipements de services, a savoir :

Infrastructures (réseaux de distribution, station d’épuration, transformateurs, ...} ;
Les établissements recevant du publics (hdpitaux, écoles, ...} ;

Les équipements sensibles (centre de secours, centraux té€léphoniques, ...).

2EMA ~ Eau, Environnement, Maltrise de PAmenagement 50
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= Enjeu infrastructures de communication

Cet enjeu intégre uniquement les voiries soumises a un risque d’inondation. Ne sont
cependant pas comprises dans cet enjeu les voies de desserte privative ou celles dont la
circulation n’est pas significative.

= Enjeu agricole

Cette derniere classe d’enjeu regroupe toutes les surfaces inondables non classifiées dans les
trois catégories d’enjeux précédentes. Il s’agit en particulier :

WU pour dlre annexé & Yardté

= Surfaces agricoles, parcelles enherbées non prévues a I'urbanisation ; Préfecioral depprobation’ en
Dizie du z U 0CT 2005

Pour la Préféte,
i souspréfet, directeur o cablmet

T Q/&ﬂ

4.1.2. Les enjeux sur le bassin du Meu, du Garun et de la Vaunoise Fhibaut SARTRE

» Espaces naturels (zones humides, marais, boisements et foréts, ...} ;

»  Plans d’eauw ;

Un inventaire sommaire des activiiés économiques montre clairement la présence dominante,
hormis dans la zone de Montfort sur Meu, des activités agricoles.

Le nombre de sieges d’exploitation, de I'ordre de 12, sur Pensemble des trois vallées, est
restreint par rapport a I’ampleur des zones inondables du périmetre. Le mode principal
d’exploitation est, dans les vallées, la prairie franche, avec, de place en place, quelques
cultures de mais dans les zones les plus larges (aval Montfort sur Meu). Les débordements,
dans ces zones, dans la mesure ol ils se produisent en période hivernale, sont plus bénéfiques
a I’ensemble de ces espaces que nuisibles, par leurs apports en mati¢res fertilisantes, et en
fines.

L’ensemble des vallées est peu urbanisé, hormis 2 Montauban de Bretagne, ol une industrie
laitiere implantée depuis de nombreuses années, se situe a la limite de la zone inondable, et Ie
secteur de Montfort sur Meu, confluence entre le Meu et le Garun dont le coeur de bourg est
situé totalement en zone inondable. Les enjeux, dans cette zone urbanisée de Montfort, sont
majeurs, avec plus de 250 foyers établis dans la zone inondable, et plusieurs dizaines de
commerces et activités artisanales, commerciales et semi-industrielles.

Dans ces zones, ou les montées d’eau relativement plus rapides sur le Garun que sur le Meu
permettent cependant I’€tablissement d’alertes efficaces au regard de la sécurité des
personnes, la durée de submersion se limite généralement a quelques heures, ce qui n’est pas
le cas dans la vallée aval.

En rase campagne, a part quelques cas trés particuliers comme sur la Vaunoise aux Etangs de
la Motte, n’apparaissent pas des situations difficiles hormis quelques maisons situées en
limite de zone inondable, dans un tissu rural assez distendu. Peu de maisons sont isolées du
fait de la crue, I'essentiel des dégits étant constitué par la submersion des biens. Les montées
d’eau ctant lentes, pour I'essentiel, les alertes de crues ont le temps d’étre mises en place
aupres des riverains. Par contre, les durées de submersion peuvent parfois étre de quelques
Jours (comme en 2001), apportant des sédiments boueux qui envahissent les biens.

Il s’agit en fait d"un systeme a évolution lente (comparé aux cours d’eau de régime torrentiel
ot les temps de réaction des bassins sont de quelques heures). '
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Les prévisions de crue permettent donc d’organiser un minimum d’actions de prévention :
= Information des collectivités et des habitants :
= Evacuation des personnes, cheptels, ... ;

= Mise hors d’eau des mobiliers et matériels, produits, 14 ol 1a configuration des lisux
le permet ;

» Organisation de la sécurité des secours et des déplacements.
= Les enjeux en termes d’activités économiques autres qu’agricoles

La seule commune particulierement affectée en terme d’activité économique est la commune
de Montfort-sur-Meu. En effet, 4 ’amont du Pont de Coulomb, le supermarché (initialement
SuperU, maintenant Catena) est directernent inondable {au niveau du parking), ainsi que les
quelques enseignes de commercants situés dans la zone (pressing, assurances, coiffure,
boucherie, ...). Les citernes a carburant qui étaient rattachées au supermarché SuperU sont
maintenant rendues €tanches et inertées. Elles ne présentent plus de risque.

En ce qui concerne la ZAC de I’Abbaye, 1'expansion de la crue jusqu’au niveau des ateliers
municipaux constitue une référence pour la sensibilité des activités situées dans cet espace
consacré aux activités économiques (négoce de bois, centre de tri de la poste, dépdts de
matériaux, entreprises de services, garages, transporteurs, négoce de produits agricoles, etc...)
Il est a signaler Pexistence d’un transformateur électrique EDF 2 la limite de la zone
inondable.

Le terrain de camping de Montfort sur Meu, situé & la confluence du Meu et du Garun,
I’amont du Moulin des Planches, se sitne en zone inondable, avec la particularité de ne
disposer que d’une seule évacuation possible, elle-méme située en zone inondable.

=> Les enjeux en terme de circulation des personnes et des biens

Les inondations sur le Meu, le Garun et la Vaunoise provoquent des coupures de voies de
circulation transversales. Généralement cependant, I’établissement de systémes de déviations
temporaires mis en place par les services de I’Equipement et les communes, permettent de
palier a cette situation.

Aucun grand axe majeur (S.N.C.F.- Voie rapide) n’est concerné par la submersion a I’amont
de Mordelles. Seule, 1'inondabilité des rues dans Montfort sur Meu pose un probléme
d’isolement de certaines parties de la ville, et induisent des déviations importantes de
circulation en utilisant les ponts non submergés. En cas de crue centennale, la majorité des
ponts de la zone urbanisée de la ville de Montfort sur Meu, seraient, en 1’état, submergés (que
ce 801t au niveau le pont du centre sportif Ocelia, le Pont de Coulomb sur le Meu, le Pont de
la rue St Nicolas sur le Garun, le pont amont  la rue St Nicolas sur le Garun).

A Iffendic, les ponts sur le Meu, & proximité de la zone bétie ne seraient pas concernés par
I’inondation.

A Talensac, les voies au nivean des Grandes Planches et du Moulin du Guern sont en partie
submersibles.

Y5 pour &ire annexé A l'ardle
Prifactoral d'approbation en
Dotodu 3 0ocr 2005

Pour la Praféte,
La sous-prefet, directedr dercabinet
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4.2. LA VULNERABILITE

Vulnérabilité : plus ou meins grande quantité de personnes ou de biens susceptibles d’étre
affectés par la présence d’une inondation. Pour diminuer la vulnérabilité, il sera recherché en
priorité de diminuer la présence humaine (diminution du nombre de logements, pas de
nouveaux logements, pieces de service inondables, piéces de commerces avec une zone de
protection du personnel et des marchandises...) et celle des biens dégradables par I’eau ( mise
en ceuvre de produits et de méthodes réduisant la dégradation du bati par la submersion...).

La détermination de la vulnérabilité sur le périmétre du P.P.R.i. ne peut étre réalisée
uniquement par Panalyse de I’ampleur de I’aléa inondation. En effet, une submersion par un
meétre d’eau d’un secteur urbanisé sera nettement plus préjudiciable que cette méme
submersion dans un secteur inhabité.

La wvulnérabilité des zones exposées au risque inondation doit donc étre définie par le
croisement de 1’aléa et des enjeux sur le territoire du P.P.R.1.

Quatre niveaux de vulnérabilité ont donc €té€ définis, cartographiés selon le code couleur
présenté ci-dessous {cf. document « Cartographie de la vulnérabilité) :

]ﬂﬂﬂ[m Vulnérabilité trés forte

Vulnérabilité forte

Vulnérabilité moyenne

|,
Qg\‘q\ §\§\\\Q § Vulnérabilité faible

Ces niveaux de vulnérabilité ont été définis par le croisement de 1’aléa et des enjeux selon la
méthode présentée dans le tableaun ci-aprés :

Enjeu| Zones Zones Infrastructures
urbanisées| urbanisées Service de agricole
Aléa denses peu denses communication
» e e T = S he ey 2 e S RLERE e S
faible = - -
- forte moyen -
moyen e - e - :
O e e meeeee o Lo : = fort
fort e f‘ S - '
Tres fort - .

LR SRR T 3 e S 2 S Sy

Le zonage s’appuie donc sur le contour des aléas avec des ruptures selon les types d’enjeux

] - Vis pour dire annexs A amet
présents sur le périmétre d’étude. o SR anneRs A fareie
actoral d'zpprobation en

e 20 60T 200

Four la Prefete,
1o spus-Dréfet, directeur i cabinet
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5. LE ZONAGE REGLEMENTAIRE

L’élaboration du zonage réglementaire repose sur le croisement des aléas et des enjeux. Le
zonage prend en compte :

» La vocation des zones (urbaine ou rurale par exemple) ;
« L’importance des risques et leur nature (humains ou économiques) ;

+ La destination ou 'usage des constructions, etc.

e zonage du PPRi a ét€ défini par une approche pragmatique qui prend en compte les réalités
de 1’occupation de la vallée. Le PPRi vise en effet & protéger les zones vulnérables en
adaptant ’'urbanisation dans ces zones, et & conserver les zones naturelles pour ne pas
accroitre la vulnérabilité des zones les jouxtant.

Pour I’existant, et surtout pour les projets futurs, le PPRi doit permettre de ne pas accroitre,
voire de réduire la vulnérabilité. De plus, le PPRi doit permettre de préserver les zones

naturelles qui jouent un rdéle fondamental dans le bon fonctionnement hydraulique de la
vallée.

Des objectifs de réduction de la vulnérabilité et de préservation des zones naturelles ont
conduit & la définition de quatre classes réglementaires, présentées selon la codification
suivante :

i3 “u Vi pour étre annexé & Paréié
LE :'il Zone rouge Pré?ectoral d'zpprobation en
g ) vazdn 2§ OCT 2005
%/ Zone rouge tramé o pt

i sous-préfet, directeur d& cabiry

I‘I"‘:i:‘:q

Zone rouge en pointillés
3 Zone bleue . Odo

Tedbaui SARTRE

Ce zonage réglementaire a €té déterminé & partir du croisement entre les aléas et les enjeux
selon la grille suivante :

Enjeu Infrastroctures
Urbain Service de Agricole
Aléa communication

el
Moyen a'.-c%i:éﬁ"::.::: '-:E :%;j'. -::::.:.q
"

Fort g, o, E, T %
Treés fort %E%:ﬁ oela "'9 ':'..::]'

A noter que la zone « rouge en pointillés » correspond aux isolats non inondables entourés
d’enjeux agricoles. Ces secteurs n’étant pas accessibles en temps de crues, un zonage
particulier leur a donc été appliqué.

Pour les isolats concernant les enjeux urbains, de service ou de communication, ils ont été
considérés comme Ia zone réglementaire qui les entoure.

~

Le document « Réglement » précise les dispositions applicables & chacune de ces zones
réglementaires.
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6. CONCLUSION

Le Bassin versant du Meu, du Garun et de la Vaunoise constitue une région dynamique qui
- doit poursuivre son développement. Le PPRi est 4 ce titre adapté pour permettre un
développement raisonné et durable de la vallée, dans le respect de 'urbanisme et des activités
aujourd’hui présentes sur le bassin, notamment les activités traditionnelles comme
‘Tagriculture, la chasse et la péche. Le réglement du PPRi doit permettre d’assurer une
cohérence dans 'aménagement de la vallée, en respectant un €quilibre entre les zones
urbaines et leur environnement. Les régles définies pour les constructions, et notamment les
habitations, sont le plus souvent des régles de bon sens. Leur mise en ceuvre doit permettre
d’assurer la pérennité des constructions et de préserver la qualité et la salubrité des lieux de
vie.

Le PPRi est un outil réglementaire. En paralléle a son application, des pelitiques
d’aménagement doivent Etre poursuivies et mises en ceuvre, en premier lieu par les
collectivités, afin de limiter les risques d’inondation.

1e Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Bassin Versant du Meu et du Garun
réunissant une partie significative des communes, des groupements et des autres collectivités
ayant une compétence dans le domaine de I'eau joue un rdle majeur dans la conduite des
études lices aux aménagements et dans la définition des principes généraux d'aménagement de
la vallée.

L’ensemble des communes et leurs groupements doivent élaborer, a leur niveau, des
politiques. Les documents d urbanismes constituent a ce titre des outils fondamentaux.

Les particuliers seront aussi des acteurs majeurs de la prévention des risques. Ce sont eux qui
construisent et aménagent les habitations. Ils participent aussi a I’entretien du milieu naturel.

La prévention des risques nécessite une mobilisation collective et un partenariat entre les
différents acteurs.

Dans le cadre de P'élaboration du PPR1, un important travail de concertation a été effectué.
Les €lus des communes, des communautés de communes ou du Syndicat Intercommunal
d’ Aménagement Hydraulique du Meu et du Garun ont été les interlocuteurs directs de 1’Etat.
La presse a été tenue régulicrement informée de 1’avancement de la démarche. Différentes
instances représentatives ont €té consultées ou rencontrées au cours de la démarche,
notamment le Conseil Général, les associations de sinistrés et les professionnels de
I’ Agriculture. Des réunions publiques se sont tenues, animées par les élus et les services de
I’Etat, pour expliquer aux citoyens la démarche d’élaboration du PPRi et les conséquences du
projet.

Désormais, un cadre institutionnel est institué pour organiser cette concertation. En effet, le
Code de I’Environnement a été enrichi par I’article L565-1 définit par 1a loi n°2003-699 du 30
juillet 2003 relative a la prévention des risques technologiques et naturels et a la réparation
des dommages stipule qu’il est institué dans chaque département une commission
départementale des risques majeurs.

Vu pour étre annaxé & arrdié
Fréfecioral d'approbation en

Patedu 2 (3 OCT. 2005

Pour la Fréfete,
i.e: ous-préfet, dlirecteur dicabinet

. Cf

Thibaug SARTRE
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Cette commission est habilit€e a donner un avis sur tout rapport, programme ou projet ayant
trait a la prévention ou a la gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.

Elle peut €galement &tre saisie par le préfet de toute réflexion sur l'impact des servitudes
instituées en application de larticle [.. 211-12 du Code de I’Environnement sur le
développement durable de l'espace rural concerné.

Le PPRi est aujourd’hui élaboré sur la base des connaissances actuelles, et ¢’est donc sous
I’égide de cette commission qu’il pourra & Iavenir étre révisé, en fonction des évolutions
territoriales, législatives, et en fonction des aménagements qui seront mis en euvre, ...

La politique de prévention des risques est une politique de long terme. Le PPRi est un

élément de cette politique. Dans le cadre qu’il définit, le travail doit &tre poursuivi par
fous.

Vi pour &lre annexd a Famdié

r#¥ectoral d'approbation en
du 20 0CT 2008

Pour ia Prefete,
Lo sous-oréier, girectedr di cshinet

i
12

o
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7. ANNEXES

= Annexe 1 : Caractéristiques des stations pluviométriques

=> Annexe 2 : Hydrogrammes des crues de 1981, 1995, 1999 et
2000

= Annexe 3 : Synthése des données a la station hydrométrique
de Montfort sur Meu
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Annexe 1 : Caractéristiques des stations pluviométriques
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Annexe 2 : Hydrogrammes des crues de 1981, 1995, 1999 et
2000
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= La crue de 1999
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Annexe 3 : Synthese des données a la station hydrométrigue de
Montfort sur Meu
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